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FIRMENUBERBLICK




HEITEC steht fur Industriekompetenz in Automatisie-
rung und Elektronik und bietet Lésungen, Produkte
und Dienstleistungen mit den Inhalten Software, Me-
chanik und Elektronik. Mit technisch hochwertigen,
verlasslichen und wirtschaftlichen Ldsungen verhilft
HEITEC seinen Kunden ihre Produktivitat zu steigern
und ihre Produkte zu optimieren. Mehr als 1000 Mitar-
beiter an zahlreichen Standorten im In- und Ausland
gewahrleisten Kundenndhe und Branchenkompetenz.

Unsere erfahrenen Mitarbeiter verfigen Uber ein pro-
fundes, technisches Spezialwissen und kennen auch
die spezifischen Anforderungen von Branchen wie:
Anlagen- und Maschinenbau, Energietechnik, Ver-
kehrstechnik, Luft- und Raumfahrtindustrie, Medizin-
technik, Informations- und Kommunikationstechnik
sowie Mess- und Pruftechnik.

Diese Erfahrungen flieBen immer wieder in weitere
Projekte ein, sodass wir auf einen reichen Fundus an
erprobten Ldsungen fur die verschiedensten Bran-
chen zurlckgreifen kénnen. Unsere Entwicklungs-
und Produktionsprozesse sind auditiert und zertifiziert
fur die jeweiligen Branchen und garantieren langlebi-
ge Produktlésungen.

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS

FIRMENUBERBLICK
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FIRMENUBERBLICK
INDUSTRIEKOMPETENZ IN AUTOMATISIERUNG UND ELEKTRONIK

HEITEC bietet lhnen innovative Automatisierungsiésungen
fUr neu geplante Projekte genauso wie fur Anlagenmoder-
nisierungen (Retrofit) im Anlagen- und Maschinenbau sowie
in der Produktion — von der Planung bis hin zur ganzheitli-
chen Umsetzung.

AUTOMATISIERUNG

Schneller zur vernetzten Produktion

Das Losungsportfolio des HEITEC Geschéftsgebiets Automatisierung beinhaltet Mess-und Priftechnik, Robotik
und komplette Produktionssysteme bis hin zur Energietechnik. Als Experte der Automatisierungs- und Informati-
onstechnologie bieten wir unter HEITEC 4.0 Lésungen zur schnellen Vernetzung der Produktion an:

Von der digitalen Anlagen- und Prozessplanung Uber die virtuelle Inbetriebnahme bis hin zum Monitoring von
Anlagen und Produktionsprozessen. Diese schaffen die Voraussetzungen fur den Aufbau einer intelligenten Fabrik
mit adaptiven Maschinen und Anlagen sowie dezentralen Fertigungssteuerungen.

Praxisorientierte, schrittweise Einfuhrung
von Industrie 4.0

Optimierung von Prozessen, Anlagen und Qualitat
VerkUrzung der Inbetriebnahmezeiten
Reduzierung der Durchlaufzeiten

Verlassliche Planung aufgrund von Echtzeitdaten

Optimierte Material- und Komponentenausnutzung

Verbesserung der Konstruktionsqualitat

6 WE CREATE YOUR ELECTRONIC WORLD



FIRMENUBERBLICK

INDUSTRIEKOMPETENZ IN AUTOMATISIERUNG UND ELEKTRONIK

ELEKTRONIK

Von der Idee zum Produkt

Was macht HEITEC Elektronik so besonders?

3 Kompetenzen - Entwicklung, Gehausetechnik und
Fertigung — die Hand in Hand zusammenarbeiten, um
die stetig komplexer werdenden Anforderungen unserer
Kunden zu erfullen:

Entwicklung: Basis ist unsere 30 jahrige Historie als
kompetenter Dienstleister in der Elektronikentwicklung

Gehausetechnik: Ein stabiles Baukastensystem an
Gehausetechnik und eine umfassende Bibliothek von
erprobten Hardware-, Software- und Mechanik-Buil-
ding-Blocks aus dem ehemaligen Portfolio Elektronik-
Aufbausysteme der Firma Rittal

Fertigung: Und da wir wissen, dass gerade bei kleinen
und mittleren Baugruppen-Stickzahlen eine flexible
und trotzdem preisgunstige Elektronikfertigung wichtig
ist, haben wir zur Abrundung auch die entsprechenden
Fertigungskapazitaten.

Durch die Nutzung unseres umfassenden Portfolios verhelfen wir Ihnen schneller, kostengunstiger, flexibler und
sicherer zu lhrer Systemlésung vom Baustein, Uber Board-Design bis hin zum kompletten Gehause. Aufgrund
des langjahrigen Erfahrungsschatzes aus einer Vielzahl von Projekten unterschiedlichster Wertschdpfungstiefe in
vielen anspruchsvollen Branchen und Zielanwendungen verstehen wir die spezifischen Anforderungen und bilden

sie in unseren Losungen ab.

Wir haben eine umfassende Bibliothek von erprobten Hardware-, Software- und Mechanik-Building Blocks, auf die
wir bei der Erstellung der jeweiligen Lésung zurlckgreifen.

Kompetenz flUr maBgeschneiderte
L6ésungen

Schneller, sicherer und kostengunstiger zu
kundenspezifischen Produkten und Losungen

Durch fundierte Branchenkenntnisse perfekt
optimierte Produkte — auch fur anspruchsvolle
regulierte Markte

Auch bei Kleinserien hohe Entwicklungs- und
Fertigungsqualitat wie bei GroBserien

Optimierte Produkte mit einer hohen Testtiefe

Kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte
Uber den gesamten Lebenszyklus

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS




FIRMENUBERBLICK
SOFTWARE, MECHANIK, ELEKTRONIK KOMPETENZ

BRANCHEN KNOW-HOW:
DIE ANWENDUNG STEHT IM MITTELPUNKT

Unsere Mitarbeiter verfligen nicht nur Gber profundes, tech-
nisches Spezialwissen, sondern kennen sich auch in vielen
anspruchsvollen Branchen wie beispielsweise Industrieau-
tomatisierung, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Energie, Kom-
munikations- oder Verkehrstechnik aus.

Daraus erwéchst ein tiefgehendes Verstandnis fur Ihre An-
forderungen — auch wenn sie nicht immer explizit formuliert
werden.

ANLAGEN- ENERGIETECHNIK
UND MASCHINENBAU

LUFT- UND MEDIZINTECHNIK
RAUMFAHRTINDUSTRIE

8 WE CREATE YOUR ELECTRONIC WORLD



FIRMENUBERBLICK

SOFTWARE, MECHANIK, ELEKTRONIK KOMPETENZ

ZERTIFIKAT

ZERTIFIKAT

VERKEHRSTECHNIK

INFORMATIONS- UND
KOMMUNIKATIONSTECHNIK

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS

QUALITAT BESTIMMT UNSER HANDELN

Grundlagen unserer Produkte und Leistungen sind bewahr-
te und zertifizierte Prozesse, Methoden und Qualitadtsma-
nagementsysteme sowie branchenspezifisches Prozess-
Know-how.

Diverse Zertifizierungen belegen unsere Kompetenz zur
Entwicklung und Fertigung der entsprechenden Kompo-
nenten und Systeme.

MESS- UND PRUFTECHNIK

Zertifizierungen,
Normen,
Richtlinien

ISO 9001

EN ISO 13485
EN ISO 14971

EN 60601

EN 62304
DO-160, DO-178, DO-254
NSQ 100

EN 50155

ETSI

NEBS




FIRMENUBERBLICK

KOMPETENZ IN ENTWICKLUNG, FERTIGUNG & GEHAUSETECHNIK

KOMPETENZ UND KNOW-HOW

Entwicklung von kundenspezifischen Systemen

Fertigung und Test von Elektronikprodukten ab LosgréBe 1

Professionelle Gehausetechnik vom Standardprodukt bis zur Systemldésung

Wir verhelfen lhnen zu besten Systemldésungen

Unsere Erfahrungen reichen von der Definition der Sys-
temarchitektur Uber die Entwicklung und Implementie-
rung einzelner Komponenten bis zur Fertigung und In-
tegration von Komplettsystemen — und dies Uber den
gesamten Lebenszyklus. Abgestimmte Prozesse bieten
lhnen die Sicherheit fur exzellente Qualitat und geben
die Flexibilitat fur schnelle Anpassungen an neue Ap-
plikationsanforderungen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter
verfigen Uber ein profundes, technisches Spezialwis-
sen und kennen auch die branchenspezifischen Anfor-
derungen. Unsere Entwicklungs- und Produktionspro-
zesse sind darauf abgestimmt, auditiert und zertifiziert.

BOARD-
ENTWICKLUNG

GEHAUSE- UND
SYSTEMTECHNIK

SOFTWARE-
ENTWICKLUNG

10

Mit unseren Lo&sungen minimieren Sie Entwicklungs-
und Fertigungsrisiken und kommen kostengunstig so-
wie termingerecht zu lhrem Produkt. Wir betreuen lhre
Produkte Uber den gesamten Lebenszyklus. Wir haben
den Anspruch, lhnen stets die beste Systemldsung zu
bieten, die lhre Wettbewerbsfahigkeit nachhaltig starkt.

Und dies alles mit demselben Qualitatsanspruch — fur
ein ,einfaches” Board genauso wie fur ein komplexes
System aus Hardware, Software und Gehausetechnik.

SYSTEM-
ENTWICKLUNG

BOARD-
FERTIGUNG

SYSTEM-
INTEGRATION

WE CREATE YOUR ELECTRONIC WORLD



FIRMENUBERBLICK
HEITEC ELEKTRONIK

Von der Idee zum Produkt:
Kompetenz fiir maBgeschneiderte L6sungen

Bei der Realisierung lhres Elektronik-Produktes, das oftmals erst
als Idee vorhanden ist, bendétigen Sie verlassliche Partner. Wir ken-
nen alle daflr notwendigen Schritte und Prozesse, vom System-
konzept Uber das Prototyping, erforderliche Tests und Prifungen
bis zur Serienfertigung. Wir wissen, wie wichtig das Ineinander-
greifen von Design-, Fertigungs- und Service- Schnittstellen ist.
Wir erstellen zielgerichtete Branchenapplikationen mit allen daflr er-
forderlichen Zertifizierungen. Seien es Elektronik-Baugruppen mit zu-
gehoriger Firmware, Gehausesysteme im Hutschienenformat oder un-
terschiedlichste Industrie-PCs flirkomplexe hochverfligbare Systeme.
Unsere Teams stehen Ihnen auch nach Projektabschluss mit Bera-
tung, Anderungsmanagement, After Sales Service und Langzeitver-
fugbarkeit zur Verfligung. HEITEC bietet alles aus einer Hand — Sie
behalten den Uberblick tiber Ihre Projekte, wir unterstitzen Sie und
koordinieren die Ablaufe.

Entwicklungs-Dienstleister Fertigungs-Dienstleister Elektronikgeh&use-Anbieter
D O N
e Ein Ansprechpartner von der Entwicklung Uber die Qualifizierung bis zur Serie

e Nutzung von vorhandenem Technologie- und Branchen-Know-How

e Einsatz geprufter und bewéahrter Building Blocks und Standardkomponenten

D
Sie kommen zu lhrem Produkt/lhrer Systemlésung

e schneller und kostengunstiger

e flexibler und einfacher

PRODUKT-
DEFINITION

ENTWICKLUNG
KONSTRUKTION
PROTOTYPING

ZULASSUNG UND
VALIDIERUNG

SERIENFERTIGUNG POST
MANUFACTURING

SERVICES

> S

.

.

.

.

Machbarkeits-
studien

Architekturkonzepte

Technologie-
analysen

Anforderungs-
analysen

Erstellung von Las-
ten-/Pflichtenheften

und Spezifikationen

System Engineering
Chip Design
Hardware Design

Mechanik und Kon-
struktion

Gehause inkl. EMV
und Entwarmung

Software
Engineering

CE-Kennzeichnung,
UL, FCC

EMV-Prifung
Schock/Vibration
Klimaprufungen

Elektrische
Sicherheit

Validierung

Bauteilbeschaffung/|
SCM

Baugruppen-
bestlckung

Komponenten-
Assemblierung

Systemmontage

Systemintegration

Funktionstests

Globale Liefer-
Logistik

Reparatur-
abwicklung

Retouren-
management

Obsolescence
Management

Langzeit-
liefergarantie

Redesigns

.

Nutzung von Building Blocks:

e Bibliothekselemente (Software, Mechanik und Elektronik)

e Erfahrungsschatz aus friheren Projekten

e Gehausetechnik-Komponenten und Systemplattformen

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS




FIRMENUBERBLICK
PARTNERSCHAFT RITTAL — HEITEC

12

PRODUKTMARKEN

INTERNATIONALER VERTRIEB

IHR PARTNER FUR ELEKTRONIKGEHAUSE
UND -SYSTEME

Das heutige Produktportfolio der HEITEC AG im Bereich
Elektronikaufbausysteme und -gehduse basiert urspring-
lich auf dem entsprechenden Produktbereich der Firma
Rittal. Seit Anfang 2010 hat HEITEC diesen Produktbereich
in mehreren Schritten von Rittal Gbernommen und in sein
heutiges Leistungsspektrum integriert und standig weiter
entwickelt und ausgebaut.

STANDARD-KATALOGPRODUKTE
UND PRODUKTLINIENVERANTWORTUNG

KUNDENSPEZIFISCHE
ELEKTRONIK-AUFBAUSYSTEME

UND KOMPONENTEN

HEITEC
¢

WE CREATE YOUR ELECTRONIC WORLD



FIRMENUBERBLICK
HEITEC ELEKTRONIK-AUFBAUSYSTEME

Produktlanglebigkeit, Supply Chain Zuverlassigkeit und
kontinuierliche Weiterentwicklung des breiten Produktspek-
trums.

Die weltweite Kundenbetreuung wurde zunachst Uber eine
Partnerschaft mit den Rittal Tochtergesellschaften im Aus-
land gewahrleistet. Heute verfugt HEITEC Uber ein eigenes
weltweites Netz an Vertriebspartnern, die globale Kunden-
betreuung sicherstellen.

HEITEC
HH

HEITEC
*

.HElTEC
>

HEITEC hat 2010 die kundenspezifischen Produkte, 2013 dann das komplette Produktportfolio der Elektronik-
Aufbausysteme, die Produktlinienverantwortung sowie den nationalen Vertrieb von der Firma Rittal Gbernommen.
Ab 2015 erfolgte der Ausbau des eigenen, globalen Vertriebsnetzes mit Distributions- und Systemintegrationspart-
nern in allen wesentlichen Industrielandern weltweit. 2016 folgte dann schlieBlich die Umstellung aller Produktna-
men und -marken auf HEITEC-eigene.

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS 13




FIRMENUBERBLICK

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Mit einem umfassenden Portfolio an Standardprodukten
sowie individuellen Lésungen bietet HEITEC Ihnen pro-
fessionelle Gehausetechnik — wir ,verpacken” lhre Elek-
tronik immer anwendungsgerecht.

Wir erweitern unser breites Spektrum von Gehausekom-
ponenten, Baugruppentragern, Tisch- und Systemge-
hausen sowie Systemplattformen stetig und bieten dar-
Uber hinaus individuelle Anpassungen dieser Produkte
wie auch kundenspezifische Spezialentwicklungen.

Die Wahl der richtigen Geh&usetechnik ist die Basis fur
ein effizientes Endprodukt. Die Kompetenz liegt in unse-
rer langjahrigen Erfahrung vom mechanischen Design

Uber die Sicherstellung der EMV-Vertraglichkeit bis zu
effektiven Entwarmungskonzepten fur hochkomplexe
Systeme. Wenn Sie einen GroBteil der Systemintegration
selbst vornehmen mochten, kénnen Sie von uns je nach
Ihren Anforderungen Einzelkomponenten, vormontierte
Komponenten oder Systemgehause beziehen. Bevorzu-
gen Sie vor- oder komplett-integrierte Lésungen auch
unter Einbeziehung lhrer eigenen Hard- und Software
bieten wir den kompletten Service bis zur kundenspezi-
fischen Systemldsung.

Wir unterstltzen Sie genau in den Bereichen, die am
besten zu lhrem Geschaftsmodell passen.

Von der Komponente bis zum Komplettsystem

14
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FIRMENUBERBLICK
HEITEC ELEKTRONIK-AUFBAUSYSTEME
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FIRMENUBERBLICK
PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

HEITEC ist nicht nur Hersteller von hochwertigen Gehauseldsungen — HEITEC bietet deutlich mehr.
Hoch flexibel maximieren verschiedene Seriveangebote den Kundennutzen bereits ab kleinen Stlickzahlen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um die freie Zusammenstellung
Ihrer Wunsch-Bauteile handelt oder um die Montage aller mechanischen,
elektrischen und elektronischen Komponenten durch unsere erfahrenen
Fertigungsmitarbeiter. Auch langfristige Lieferfahigkeit und Lieferzeit
nach Kundenwunsch sind unser Anspruch.

Konfiguration

HEITEC Gehauseprodukte lassen sich aufgrund verschiedenster Variationsmaglichkeiten vielfaltig und einfach kombinieren

- Online-Konfiguration mit dem HEITEC Baugruppentrager-Konfigurator

-> Einfache Zusammenstellung des Wunschproduktes dank Ubersichtlicher Produkttabellen

Montage

HEITEC Produktionseinrichtungen bieten modernste, zertifitierte Montage- und Fertigungsmaoglichkeiten

- Kompetente und zuverlassige Montage inklusive Endprifung auch bei kleinen Stiickzahlen

= Je nach Kundenbedarf Montage vom Einzelteil Uber Verdrahtung bis hin zu vollstandiger Systemkonfiguration

Logistik

HEITEC ermbglicht durch sein routiniertes Logistik-Team individuelle Logistikkonzepte nach Kundenwunsch

- Langfristige Lieferfahigkeit durch projektbezogene Bevorratung kritischer Bauteile

-> Weltweiter Versand als bekannter Versender

Kundenspezifische Anpassungen und Systemlosungen

HEITEC bietet Anpassungen auf Einzelteil-Ebene bis hin zu kundenspezifischen Systemlésungen

- Frontplattenbearbeitung, Sonderfarben fir Gehduse und Dekorelemente

2> Entwicklung und Fertigung individueller, anwendungsbereiter Systemlésungen

Individuell 19-Zoll-Format

Anwendungsbereites System

mit integrierter Hard-/Software ’
-> mobile Ladestation ftir PkW

Baugruppentrager/Gehause
- Kleingehause
- Hutschienengehause

Kundenspezifische
Einzelteilbearbeitung

- Frontplattenanpassungen

16 WE CREATE YOUR ELECTRONIC WORLD



FIRMENUBERBLICK
HEITEC ELEKTRONIK-AUFBAUSYSTEME

Neben einer Vielzahl von Standardprodukten, die Sie im vorliegenden Katalog finden, erstellen wir flr Sie
individuell zugeschnittene Ldsungen.

Ob kundenspezifische Frontblenden — gebohrt, gefrast und bedruckt nach lhren Vorgaben, Baugruppentrager
oder Systemgehdause, die an Ihre Anwendung angepasst sind oder Systemkonfigurationen, die fur lhren Einsatz
maBgeschneidert sind:

Wir erstellen das passende Produkt fiir Sie.

Scheuen Sie sich nicht, unser Spezialistenteam anzusprechen.

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS 17
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TECHNIK-KNOW-HOW
19-ZOLL-AUFBAUSYSTEM

Normeniibersicht

Bauweisen fiir elektronische Einrichtungen (MaBe der 19-Zoll-Bauweise)

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-101

IEC 60297-3-102

IEC 60297-3-103

IEC 60297-3-104

IEC 60297-3-105

IEC 60297-3-106

HauptmaBe von Frontplatten, Baugruppentragern, Einschiiben, Gestellen und Schranken

Baugruppentrager und Baugruppen

Ein-/Aushebegriff

Kodierung und Fuhrungsstift

Steckverbinderabhangige SchnittstellenmaBe fur Baugruppentrager und Baugruppen

MaBe und Ausfihrungen von 1 HE-Einschiben

AdaptionsmaBe fur Baugruppentrager und Einschibe, geeignet fur metrische Schrénke
oder Gestelle nach IEC 60917-2-1

Umweltbedingungen fiir Bauweisen nach IEC 60917, IEC 60297

DIN EN 61587-1

DIN EN 61587-2

DIN EN 61587-3

VG 95373, Teil 15

Sicherheit
IEC 60950-1

Bahn
EN 50155

Klimatische, mechanische Prifungen und Sicherheitsaspekte fur Schrénke, Gestelle,
Baugruppentrager und Einschibe

Seismische Prufungen flr Schranke und Gestelle

Schirmdampfungsprifungen fur Schranke, Gestelle und Baugruppentrager

Elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten
Teil 15: Prufverfahren fir Kopplungen und Schirmung

Einrichtungen der Informationstechnik — Sicherheit
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Elektronische Einrichtungen auf Bahnfahrzeugen

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS 19



TECHNIK-KNOW-HOW
19-ZOLL-AUFBAUSYSTEM

MaBliche Zusammenhéange 19-Zoll-Technologie

Das 19“-Aufbausystem beruht auf international gultige MaBnormen, welche den modularen aufeinander abgestimmten
Aufbau des Systems beschreiben. In der Normreihe IEC 60297 wird der mechanische Aufbau des Systems in verschiede-
nen Teildokumenten beschrieben.

Ziel dieser Festlegung ist die Sicherstellung der problemlosen Kombinier- und Austauschbarkeit unterschiedlicher Gerate
und Baugruppen von unterschiedlichsten Herstellern.

Das 19* -Aufbausystem findet heute in nahezu allen Bereichen der Industriellen Elektronik Anwendung:

Transportation, Energy, IT , Industrial Control

Genauer betrachtet, gliedert sich das 19"-Aufbausystem
in folgende vier Ebenen auf:

Ebene IV

19-Zoll-Schrank

Ebene lli

Baugruppentrager

Y

Ebene Il

Baugruppe

Y

|
e

Leiterplatte

20 WE CREATE YOUR ELECTRONIC WORLD



TECHNIK-KNOW-HOW
19-ZOLL-AUFBAUSYSTEM

Ebene 1: Leiterplatte

387 .. ..}‘.‘t
1 2
y i Bau- Leiterplatte | Leiterplatte
e gruppen- |Hohe Tiefe (mm)
2 trager h-0,3mm |t-0,3mm
Hohe 100 mm| 160 mm| 220 mm| 280 mm
=
3 HE 100 mm - X X -
6 HE 233,35 mm | - X X -
9 HE 366,70 mm | - X X -

x gebrauchlichste Abmessungen

Die Leiterplattenabmessungen sind aufgrund der Europakartenformate definiert und in der Norm IEC 60297-3-101 fest-
gelegt. Ausgehend von der Grundabmessung Hohe = 100 mm x Tiefe = 160 mm erweitert sich die Hohe jeweils um
das Vielfache einer Hoheneinheit 1 HE = 44.45 mm und in der Tiefe um jeweils 60 mm

In der obenstehenden Tabelle sind die meistverwendeten Leiterplattenformate aufgezeigt.

Die Leiterplattendicke betragt in der Regel 1,6 mm. Bei davon abweichenden, héheren Werten sollte sich der Anwender

hinsichtlich geeigneter FUhrungsschienen mit dem Hersteller abstimmen. Die Standard-TiefenmaBe der Baugruppentra-
ger sind auf die LeiterplattentiefenmalBe von 160, 220 und 280 mm abgestimmt.

Ebene 2: Baugruppe

£3.43 o, T2

H10
Ha
H#&

TAT
. nx508 | o

In der Norm IEC 60297-3-101 werden auch die MaBe der

. gesamten Baugruppe mit zugehdriger Frontplatte sowie
h" L : deren Verschraubungspunkte beschrieben. In der nachfol-

2 ?r" genden Tabelle werden die gebrauchlichsten Abmessungen
uy
e dargestellt.
[ =

: = Hohe H Tiefe D

Tiefen-

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS

Hoéhen-
einheit JlRE

H8 + 0,15 |128,55|261,9 |395,25
122,5 |255,85|389,2

H9 +0,2

H10 +0-0,3| 100

6 HE |9HE

233,35 366,7

einheit

D1+0,5(175,6 |235,6 |295,6
D3-0,3| 160 180 220
D4 +0,4( 169,93| 229,93| 289,93

21



TECHNIK-KNOW-HOW
19-ZOLL-AUFBAUSYSTEM

Ebene 3: Baugruppentrager

482.6 =19

Hbheneinheit 3 HE

H1 +0,4 132,55
H5 > 112,00
H6 + 0,2 122,50
H7 + 0,5 -0 100,20

H7
H5
HE
H1

6 HE

265,90
245,35
255,85
233,55

9 HE

399,25
378,70
389,20
366,90

Die Breite der Baugruppentragerfront wird in der DIN EN 60297-3-101 mit 482,6 mm angegeben, was umgerechnet

19 Zoll entspricht.

Die maximale Hohe eines Baugruppentragers wird durch ein Vielfaches einer Héheneinheit (1 HE) von 44.45 mm
beschrieben. Die Baugruppentragerhdhe ist dabei abgestimmt auf die Hohe der verwendeten Steckbaugruppen.
Typische GréBen sind hierbei 3HE, 6HE und 9HE (siehe Tabelle).

Die fur Baugruppen zur Verfigung stehende Einbaubreite wird in Teilungseinheiten (1 TE) von 5.08 mm unterteilt und
betragt 84TE bei einer Baugruppentragerbreite von 19 Zoll.

22
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TECHNIK-KNOW-HOW
19-ZOLL-AUFBAUSYSTEM

Ebene 4: 19-Zoll-Schrank

nx 1HE

e

>4826 (19")

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS

Die GrundmaBe des 19-Zoll-Schranks werden in der
Norm IEC 60297-3-100 beschrieben.

Auch hier wird der zur Verfigung stehende Einbau-
raum fur Baugruppentréager in ein Vielfaches von

1 HE aufgeteilt.

Die Breite des Einbauraumes betragt mindestens

23



TECHNIK-KNOW-HOW
19-ZOLL-AUFBAUSYSTEM

Busplatine

nx 20.32

Ruckplatte mit Steckverbinder nach
DIN 41612 / IEC 60603-2 und IEC 61076-4-113

Typische Anwendung: VME/VME64 Systeme

n x 5.08

nx20.32

= Ruckplatte mit Steckverbinder nach
IEC 61076-4-101

Typische Anwendung: CPCI Systeme

nx5.08

Die MaBe der Ruckplatten werden in der Norm IEC 60297-3-104

beschrieben und dort fiir die gebrauchlichsten Héhenvari FOMEMETNEN S HE 6 HE 9 HE
bgzsmrrft (esljwetrjlr; Tas;t”eu)r ie gebréuchlichsten Hohenvarianten H6 =02 122,50 055,85 389,20
! ! ' H8 + 015 12855  |26190  |395.25
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TECHNIK-KNOW-HOW
SCHUTZANFORDERUNGEN

IP-Schutzgrade — Schutzarten durch Gehause (IP-Code)

Schutz gegen Fremdkérper

kein Schutz

Geschutzt gegen feste Fremdkérper mit Durchmesser ab 50 mm
Geschutzt gegen feste Fremdkdérper mit Durchmesser ab 12,5 mm
Geschutzt gegen feste Fremdkérper mit Durchmesser ab 2,5 mm
Geschutzt gegen feste Fremdkoérper mit Durchmesser ab 1,0 mm
Geschutzt gegen Staub in schadigender Menge

Staubdicht

Schutz gegen Beriihrung

kein Schutz

Geschutzt gegen den Zugang mit dem Handrtcken
Geschutzt gegen den Zugang mit einem Finger
Geschutzt gegen den Zugang mit einem Werkzeug
Geschutzt gegen den Zugang mit einem Draht
vollstandiger Schutz gegen Berthrung

vollstandiger Schutz gegen Berthrung

Schutz gegen Wasser

L O

kein Schutz

i e ]
- =

Y,

Schutz gegen Tropfwasser

Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Geh&ause bis zu 15° geneigt ist
Schutz gegen fallendes Spruhwasser bis 60° gegen die Senkrechte

Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Schutz gegen Strahlwasser (Duse) aus beliebigem Winkel

Schutz gegen starkes Strahlwasser

Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

Schutz gegen dauerndes Untertauchen

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS 25



TECHNIK-KNOW-HOW
SCHUTZANFORDERUNGEN

Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV)

[1] Kontaktfedern, vertikal EMV steht fur Elektromagnetische Vertraglichkeit und beschreibt die Fahigkeit einer
[2] Kontaktfedern, horizontal elektrischen Einrichtung, in ihrer elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu
[8] Kontaktfedern fiir Deckbleche funktionieren, ohne diese Umgebung mehr als zuldssig zu beeinflussen.

Diese Anforderungen wurden bei der Entwicklung der HEITEC Baugruppentrager
berucksichtigt.

Sie sind komplett aus Metall und mit einer leitenden Oberflache beschichtet.

Zwischen den einzelnen Komponenten sorgen EMV-Edelstahlfedern fir eine leitfahige
Verbindung der Einzelteile.

[4] Befestigungsblocke

Die Schirmdampfungsmessungen von leeren Geh&usen wird nach DIN EN 61587-3 oder nach Normen aus dem militérischen
Bereich geprft, z.B. nach MIL STD 285 (US) oder VG 95373 Teil 15 (GER).

Internationale EMV-Normen werden hauptséachlich von IEC (International Electrotechnical Commission) und CISPR (International
Special Committee on Radio Interference) herausgegeben.

Wichtige EMV-Normenreihe mit weltweiter Bedeutung : IEC 61000

z Frequenz

L T e T

= HF-Dampfung

E-Feld = Elektrisches Feld (V/m)
EMV-Gehause

E-Feld Standard-Gehause

100 §

H-Feld = Magnetisches Feld (A/m)
EMV-Gehause
H-Feld Standard-Gehéause

8
Bl & R B&=

al .. [ ' USR] 1] !.:-.-... 11 IL

Coy Los o s 1 5 10 &0 100 500 1000 S0

Wie sehr sich die EMV- Abschirmung auf die Dampfung des elektromagnetischen Feldes auswirkt, wird im oben liegenden Dia-
gramm veranschaulicht. So ist die Dampfung eines Standard-Gehauses ohne entsprechende EMV- Komponenten deutlich gerin-
ger, als die eines HeiPac Vario EMV Baugruppentrégers.

Besonders bemerkenswert ist dabei auch der Schirmfaktor, welcher sich aus der Ddmpfung ergibt.

HF-Dampfung (dB) Abschirmung (%)
6 50

20 90

40 99

60 99,9
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TECHNIK-KNOW-HOW
BEFESTIGUNGSMATERIAL

| Die Schraube dient zum formschlissigen Verbinden zweier
oder mehrerer Bauteile. Sie ist Teil eines Schraubgetriebes,
aus zwei Komponenten, die genormt aufeinander abgestimmt
~ sind.

o © So verhindert die Reibung bei Belastung des Gewindes,
welches geometrisch einem Keil entspricht, ein Losdrehen
der Schraube.

Beispiele

Sechskantschraube ISO 4017 - M12 x 100 - A4 -50 - H
Verschlussschraube DIN 910 - M24 x 2,5 - St
Zylinderschraube ISO 4762 - M10 x 65 - 9.8

1

Bezeichnung  Bezugsnorm , z.B. Abmale und weitere Festigkeitsklasse, z.B.  Antrieb, z.B.
ISO, DIN, EN Nenndaten, z.B. 9.8, 12.9, A2-50 H  Phillips
\Y/ metrisches Gewinde Z  Pozidriv
24 Nenndurchmesser d Werkstoff, z.B. T  Torx
100  Schaftlange | St Stahl

Die Mutter ist das Gegenstlck zur Schraube. Sie besitzt

VR m ein Innengewinde, welches genormt auf das Gewinde der

. : Schraube angepasst ist.

> < Die prismatische AuBenkontur dient zur Verbindung mit einem
Schraubenschltssel, mit dem die Mutter angezogen wer-
den kann. MaBlich entspricht die Héhe etwa der Halfte ihrer

) < Schltsselweite.

/

.M _ s

Beispiele

Sechskantmutter SO 4032 - M10 - St
Kronenmutter DIN935-M4 x 1 - St
Sechskantmutter EN 1661 - M12 - 8

Bezeichnung Bezugsnorm, z.B. AbmaBe und weitere Festigkeitsklasse, z.B.
ISO, DIN, EN Nenndaten, z.B. 8, 12
WY metrisches Gewinde
10 Nenndurchmesser d Werkstoff, z.B.
1 Gewindesteigung bei St Stahl
Feingewinden
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HeiPac Baugruppentragersysteme
Ein Minimum an Bauteilen — eine Vielzahl von Anwendungsmaoglichkeiten
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BAUGRUPEENTRAGER
UBERBLICK

Das modulare Konzept der HeiPac Baugruppentradger ermédglicht mit einem Minimum an Bauteilen eine Viel-
zahl von Anwendungsmoglichkeiten.

Alle HeiPac Baugruppentrager basieren auf den gleichen Profilschienen und Systemkomponenten. Der Un-
terschied liegt in der Ausfihrung der Seitenwande bzw. in den Ausbaumadglichkeiten. Die einizige Ausnahme
bildet das HeiPac EASY Baugruppentragersystem, welches auf einem eigenen Profilschienensystem beruht.
Weiterhin sind samtliche Frontsysteme universell fUr alle Baugruppentragerfamilien einsetzbar.

Die Baugruppentrager sind schock- und schwinggepruft und entsprechen IEC 60 297-3-101, -102 und -103.

HeiPac Vario HeiPac Vario EMV HeiPac Vario ECO

Universelles 19"-Baugruppentréger- Universelles 19"-Baugruppentrédger- Preiswertes 19"-Baugruppentragersystem
system system fur EMV-Anwendungen )
¢ in StandardgroBen verfugbar
e vielféltige GréBenauswahl e vielféltige GréBenauswahl e reichhaltiges Zubehor
e flexible Gestaltungsmoglichkeiten e flexible Gestaltungsmoglichkeiten o EMV-Schirmung optional
e reichhaltiges Zubehor e reichhaltiges Zubehor
e EMV-Schirmung optional e EMV-Schirmung
~> Seite 30 —> Seite 30 —> Seite 58
HeiPac Vario Compact HeiPac Vario HEAVY HeiPac EASY

Kompaktes Baugruppentrdgersystem Robustes 19"-Baugruppentrdgersystem Preisglnstiges, robustes 19"-Baugruppen-
in21 TEund 42 TE fur den mobilen Einsatz trdgersystem

e fUr Hutschienen- oder Wandmontage e erhéhte mechanische Belastbarkeit e vormontierte Schrauben

e reichhaltiges Zubehor e flr den Einsatz in Bahnanwendungen e reichhaltiges Zubehor

e EMV-Schirmung optional nach EN 50155 zertifiziert * besonders einfach zu montieren

e reichhaltiges Zubehor
e EMV-Schirmung optional

~> Seite 66 ~> Seite 76 > Seite 82
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BAUGRUPPENTRAGER
HeiPac Vario / Vario EMV

Fur Standardanwendungen/EMV-Anwendungen oder
komplexe Ausbauten

Einsatzgebiete

Der HeiPac Vario ist ein Baugruppentragersystem fur
Standardanwendungen oder komplexe Ausbauten. Es ist
geeignet fur den Einbau von genormten Leiterplatten bzw.
Steckbaugruppen bis 400 mm Tiefe.

Konstruktionsmerkmale

e 482,6 mm (19“)-Einschubsystem gem&B IEC 60 297-3
® 3,4,6,7und 9 HE

e Fur Kartenformate bis 400 mm Tiefe

e Seitenwande aus Aluminium, chromatiert

e Montagepositionen fur Profilschienen im
10 mm-Raster

* Ruckseitiger Ausbau fur Busplatinen oder
Steckverbindermontage

e Separate 19"-Flansche

e EMV-Version inklusive Kontaktfedern

Anwendernutzen

e Seitenwande mit 10 mm Lochraster fur variablen
Systemausbau

e EMV-aufrustbar

e 19“-Flansche wahlweise front- oder rlickseitig
montierbar

e Viele GroBenvarianten serienmaBig
e FUr Busplatinen- oder Steckverbindermontage
e Umfangreiches Zubehdrprogramm

Vielféltige Einzelteile aus
Gestaltungs- hochfesten
moglichkeiten Aluminium-
durch 10 mm legierungen
Lochraster

Hoher EMV- Gute passive

Schutz durch
Edelstahlkontakt-
federn

Kiihlung durch
offenes Design

EMV-Diagramm fiir HeiPac Vario/Vario EMV

= Frequenz

HF-Dampfung

E-Feld = Elektrisches Feld (V/m)
EMV-Gehéause

E-Feld Standard-Gehé&use

ED

H-Feld = Magnetisches Feld (A/m)
EMV-Gehause
H-Feld Standard-Gehause

5
B B B OB

Coy Luos o 0.5 lI 5 10 &0 100 S0 T 000
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BAUGRUPPENTRAGER
HeiPac Vario

HeiPac io 3 HE, 6 HE, 9 HE

Material/Oberflache

@ BP-M1+G
Seitenwande: 2,5 mm Aluminium, chromatiert )
Profilschienen: Aluminium-Strangpressprofil,

chromatiert BP-M 1+G
19“-Flansche: Aluminium-Strangpressprofil,

chromatiert
BP 1+G

Lieferumfang

Seitenwande, Flansche, Profilschienen, Gewindeleisten, 7
Isolierstreifen bzw. Z-Profile BT V1 SH1 BP1+G
2 Tl v EST 1

EST 1

Priifungen TRV B 1 MG
Schwing- und schockgepruft nach: Ly M EST1 ESTM 1 e
IEC 600-68-2-6 Prufung Fc /
IEC 600-68-2-27 Prufung Ea

g RT Vi l'dEST1 ~ EST 1 EST 1
Normen
Grundlage des HeiPac Baugruppentragers sind die [1] oben: fur Busplatine [2] oben: fur Busplatine [3] oben: fur Busplatine
SystemmaBe nach IEC 60 297-3 unten: fdr Steckver- unten: fur Steckver- unten: fur Steckver-

binder binder binder

Hinweis

Optional EMV aufrtstbar

Best.-Nr.
(] (2] (3]
HE 3 6 9
Hoéhe (H1) mm 132 265,35 398,70
3 Max. . fur . fur o fur
E:m ?E (Sﬁlgergxand rTn2m ?&;:tentiefe IBUL:spIatine lSEtgcg(\)/eéggnger fE;JLszpIa'[ine ISEt((a:cgz)/eég:ian_ger fELBJL:spIatine Fé%cgé%'ggger
48%,6 84 185 160 | 160 3684.020 3684.034 3684.043 3684.056 - -
(19 225 200 | 160 3684.021 3684.035 3684.044 3684.057 - -
245 220 | 220 3684.022 3684.036 3684.045 3684.058 - -
285 260 | 220 3684.023 3685.281 3684.046 - = =
305 280 | 280 3685.231 3685.233 3685.238 3685.240 - -
345 320 | 280 3684.024 - 3684.047 - 3684.051 3684.059
365 340 | 340 3685.232 3685.234 3685.239 - - -
405 380 | 340 3684.025 - 3684.048 - 3684.052 3684.060
465 440 | 400 3684.026 - 3684.049 - 3684.053 3684.061
525 500 | 400 3684.027 - 3684.050 - 3684.054 -
585 560 | 400 - - - - 3684.055 -

Weitere kundenspezifische Ausfuhrungen dieses Baugruppentragersystems erhalten Sie jederzeit auf Anfrage. Wenden Sie sich hierzu bitte an einen
unserer Vertriebsmitarbeiter: Tel. +49 9126 - 29 34 0
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BAUGRUPPENTRAGER
HeiPac Vario

HeiPac Vario 4 HE, 7 HE

Material/Oberflache

Seitenwande:
Profilschienen:

2,5 mm Aluminium, chromatiert
Aluminium-Strangpressprofil,
chromatiert
Aluminium-Strangpressprofil,
chromatiert

19“-Flansche:

Lieferumfang

Seitenwéande, Flansche, Profilschienen, Gewindeleisten, Isolier-
streifen bzw. Z-Profile

Priifungen

Schwing- und schockgepruft nach:

|IEC 600-68-2-6 Prufung Fc

|IEC 600-68-2-27 Prifung Ea

Normen

Grundlage des HeiPac Baugruppentragers sind die
SystemmaBe nach IEC 60 297-3

Hinweis

Optional EMV aufrdstbar

HE 4
(H1 + H2) B+1)
. Max. .
Em 'I?é (S'ﬁlgenqu;and Ian ﬁ(n?Tr]tentiefe fEliJL:spIatine
482“,6 84 245 220 | 220 3685.235
(19) 285 260 | 220 3684.028
305 280 | 280 3685.236
345 320 | 280 3684.029
365 340 | 340 3685.237
405 380 | 340 3684.030
465 440 | 400 -

V1 il BP1+G

ST V1 WM BP1+G

il V1 EST1

l'd EST1

=T Vi

[1] oben: fur Busplatine
unten: fur Steckver-

binder

s ,
B+1) B+2x%)
fi .
ﬁz[%;cg(\j/%ggnger gjl:splatine
;684.037 ;684.031
;3684.038 ;684.032
;684.039 ;)684.033

wBT Vi

W BP 1+G

oben: fur Busplatine
unten: fur Steckver-

[3] oben: fur Busplatine
(6 HE + 1 HE)

binder [4] unten: fur Busplatine
(6 HE + 2 x 1/2 HE)
Best.-Nr.
4 7 7
(3+2x%) (6+1) (6 +2x %)
far o .

. far far
;Slztgcgg%ggger Busplatine Busplatine
3684.040 - -

3684.041 - -
3684.042 3684.064 3684.062
- 3684.065 3684.063

Weitere kundenspezifische Ausfihrungen dieses Baugruppentragersystems erhalten Sie jederzeit auf Anfrage. Wenden Sie sich hierzu bitte an einen

unserer Vertriebsmitarbeiter: Tel. +49 9126 - 29 34 0
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io EMV 3 HE, 6 HE, 9 HE

Material/Oberflache

Seitenwande:
Profilschienen:

2,5 mm Aluminium, chromatiert
Aluminium-Strangpressprofil,
chromatiert

19*-Flansche: Aluminium-Strangpressprofil, Vi1 L
chromatiert BP1+G Vi
Deckbleche: Aluminium, roh :BP_M1+G
Lieferumfang e 8P 146 V1
Seitenwande, Flansche, Abschlussprofile, Kontaktfedern, Pro- T v TEl e
filschienen, Deckbleche, Befestigungsblécke, Isolierstreifen |2 L THRLVECT R LD
Ll V1 B N 4

Priifungen

Schwing- und schockgepruft nach:
|IEC 600-68-2-6 Prufung Fc
|IEC 600-68-2-27 Prufung Ea

Normen

Grundlage des HeiPac Baugruppentrégers sind die
SystemmaBe nach IEC 60 297-3

oben: fur Busplatine
unten: fur Busplatine/
Profilschienen vorne
mit 10 mm Dach

BAUGRUPPENTRAGER
HeiPac Vario EMV

7
_TTVEX 1 =

oben: fur Busplatine
unten: fur Busplatine/
Profilschienen vorne
mit 10 mm Dach

BP 1+G_V 1
™=

oben: fur Busplatine
unten: fGr Busplatine/
Profilschienen vorne
mit 10 mm Dach

Best.-Nr.

HE 3 6 9

Hoéhe (H1) mm 132 265,35 398,70

B |B2 |Seiterwand T2 | VX | fr fir fiir fiir fiir fiir

mm | TE (T1) mm mm | oo Busplatine Busplatine ¥ | Busplatine Busplatine ? | Busplatine Busplatine "

482,6| 84 245 220 | 160 3684.128 3684.142 3684.156 3684.169 - -

19"

(19 285 260 | 220 3684.129 3684.143 3684.157 3684.170 - -
305 280 | 220 3685.241 3685.243 3685.242 3685.244 - -
345 320 | 280 3684.130 3684.144 3684.158 3684.171 3684.162 3684.175
405 380 | 340 3684.131 3684.145 3684.159 3684.172 3684.163 3684.176
465 440 | 400 3684.132 3684.146 3684.160 3684.173 3684.164 3684.177
525 500 | 400 3684.133 3684.147 3684.161 3684.174 3684.165 3684.178
585 560 | 400 - - - - 3684.166 3684.179

") Vordere Profilschienen mit 10 mm Dach fiir Ein-/Aushebegriffe

Weitere kundenspezifische Ausfuhrungen dieses Baugruppentragersystems erhalten Sie jederzeit auf Anfrage. Wenden Sie sich hierzu bitte an einen
unserer Vertriebsmitarbeiter: Tel. +49 9126 - 29 34 0
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BAUGRUPPENTRAGER
HeiPac Vario EMV

HeiPac Vario EMV 4 HE, 7 HE

Material/Oberflache

Seitenwande:
Profilschienen:

19“-Flansche:

Deckbleche:

Lieferumfang
Seitenwande, Flansche, Abschlussprofile, Kontaktfedern, Pro-
filschienen, Deckbleche, Befestigungsblocke, Isolierstreifen,

Gewindeleisten

Prifungen

2,5 mm Aluminium, chromatiert
Aluminium-Strangpressprofil,
chromatiert
Aluminium-Strangpressprofil,
chromatiert
Aluminium, roh

Schwing- und schockgepruft nach:
IEC 600-68-2-6 Prufung Fc
|IEC 600-68-2-27 Prufung Ea

Normen

Grundlage des HeiPac Baugruppentragers sind die
SystemmaBe nach IEC 60 297-3

HE
(H1+H2)

B1
mm

482,06
(199

B2
TE

84

Seitenwand
(T1) mm
285

345

405

465

T2
mm

260
320
380
440

Max.
Kartentiefe
mm

220
280
340
400

4
B+1)

fur
Busplatine
3684.134
3684.135
3684.136

z

= - ¥ Ju- L
7 BP1+G V1 Rl V1 alledl BP 14G V1
’
A ee1vc
Vi1 b pll 2
Vi1 Vi1 IHETv1  “HisP1+G V1
Vi ™ =
Vi B ¥+ =
BP1+G V1 V1 1BP1+G V1
BP 14G
V-Ext. 1
Y vi ——BTVEQC 1 EIBP14G V1
IV " m

oben: fur Busplatine
unten: fur Busplatine/
Profilschienen vorne
mit 10 mm Dach

[l

4
B+1)

far

Busplatin
3684.148
3684.149
3684.150

) Vordere Profilschienen mit 10 mm Dach fir Ein-/Aushebegriffe

4
B+2x%)

far
e' | Busplatine
3684.137
3684.138

3684.139

oben: fur Busplatine
unten: fur Busplatine/
Profilschienen vorne
mit 10 mm Dach

Best.-Nr.
4 7
B+2x%) [(6+1)
far far
Busplatine” | Busplatine
3684.151 3684.187
3684.152 3684.188
3684.153 3684.180
- 3684.181

L
BP 1+G V 1

oben: fur Busplatine
unten: fur Busplatine/
Profilschienen vorne
mit 10 mm Dach

Vi1

2

TP 1+G
™
i -+

TRl V-Ext. 1 qulldl BP 1+G.

BTV V1

Vi1

Z
_SFTVExt 1 HUBP1+G V1

™m
(4
oben: fur Busplatine
unten: fur Busplatine/

Profilschienen vorne
mit 10 mm Dach

7 7 7

6+1) 6+2x%) [(6+2x7%)
fur far fur
Busplatine® | Busplatine | Busplatine®
3684.192 - -

3684.193 3684.189 |3684.196
3684.194 3684.190 |[3684.197
3684.195 3684.191 3684.198

Weitere kundenspezifische Ausfiihrungen dieses Baugruppentragersystems erhalten Sie jederzeit auf Anfrage. Wenden Sie sich hierzu bitte an einen
unserer Vertriebsmitarbeiter: Tel. +49 9126 - 29 34 0
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BAUGRUPPENTRAGER
HeiPac Vario / Vario EMV

Einzelteile, Zubehor und Service fir HeiPac Vario

Fur die individuelle Konfiguration stehen Ihnen neben den genannten Baugruppentrager-Kits
auch die auf den folgenden Seiten aufgelisteten Einzel- und Zubehorteile zur Verfugung.

WIR ERFULLEN AUCH IHRE INDIVIDUELLEN WUNSCHE!

Sie suchen ein Produkt aus dem Bereich Electronic Packaging, das Sie nicht im Katalog
finden? Sprechen Sie uns an! Mit unserem vielfaltigen Serviceangebot lassen sich all lhre
Anforderungen realisieren.

Wir erstellen lhnen gerne ein mafB3geschneidertes Angebot.

HEITE
Telefon: 09126 - 29 34 0 Slﬁl\m;:
E-Mail: eps-quote@nheitec.de Bk
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BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENEN HeiPac Vario / Vario EMV

Ubersicht Profilschienen HeiPac Vario

Haupt- |V 1 V2 V3 V-Ext. 1 V-Ext. 2 V-Ext. 3 V-Ext. 4 BP 1 BP 2
profile | Profilschie- | Profilschie- | Doppel- Profilschiene| Doppel- Profilschiene | Doppel- Profilschie- | Profilschiene
ne vorne ne vorne, Profilschiene| vorne, Profilschiene| vorne, Profilschiene| ne hinten hinten, Zwei-
Zweifachver-| vorne mit 10 mm | vorne, mit 10{ mit 10 mm vorne, mit 10 fachverschrau-
schraubung Dach , fur mm Dach Dach, mm Dach bung
Aushebegriff Zweifachver-
Typ IV oder schraubung
VIl
Seite 38 Seite 38 Seite 39 Seite 39 Seite 40 Seite 40 Seite 41 Seite 41 Seite 42

E

Adapterschiene
hinten, Mitte,

zur Aufnahme der
KartenfUhrungen

Seite 140

F
Z-Profil fur

Steckverbinder H ||

Seite 144

G
Isolierstreifen "

J - - - - - - -
Seite 145

H
Kontaktstreifen 2

Seite 145

|
Gewindeleiste

:
L
F bk BB &

;
-
i

Seite 144

J
Zahlenstreifen

Seite 144

K
Kontaktfeder,

horizontal m

-

Seite 145
Fur die Visolierte oder ?leitende Befestigung von Busplatinen

H

H
H #é i
i
E

®
-l
ol

. . ) . V-Ext. 1 I LT
Mit nur wemge“n Profilschienen- EST1 VA BP 1+G BP 14+G V 1
Grundtypen kénnen alle Systemanforder-
ungen abgedeckt werden. Ein Ubersicht- BP-M1+G
- s EST-M 1 BP-M 14G i
liches und kostengunstiges Programm
7 ﬂspws
-Ext.
Vi EST1 DET VI S BP1+G Vi
V1
TV in -+
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Ubersicht Profilschienen HeiPac Vario

Haupt-
profile

Zusatz-
profile

E

Adapterschiene
hinten, Mitte,

zur Aufnahme der
KartenfUhrungen

q

Seite 140

F
Z-Profil fur
Steckverbinder

Seite 144

G
Isolierstreifen V)

]

Seite 145

H
Kontaktstreifen 2

]

Seite 145

|
Gewindeleiste

Seite 144

J
Zahlenstreifen

Seite 144

K
Kontaktfeder,
horizontal

-

Seite 145

BP 3
Profilsschiene
hinten

Seite 42

L

h b BB

BP 4
Profilsschiene
hinten

Seite 43

L

BP 5
Profilsschiene
hinten

Seite 43

R

Fur die Visolierte oder ?leitende Befestigung von Busplatinen

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS

BP-M 1
Profilsschiene
hinten, Mitte

Seite 44

C:
£

BP-M 2
Profilsschiene
hinten, Mitte
(auch fur
HeiPac EASY)

Seite 44

s
£

BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENEN HeiPac Vario / Vario EMV

EST 1
Profilsschiene
hinten, mit
integriertem
Z-Profil

Seite 45

EST 2
Profilsschiene
hinten, mit
integriertem
Z-Profil

Seite 45

EST-M 1
Profilsschiene
hinten, mit
integriertem
Z-Profil

(auch fur
HeiPac EASY)

Seite 46
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BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENE HeiPac Vario / Vario EMV

Profilschiene Vario V 1, vorne

Zur Aufnahme von Kartenfuhrungen und zur
Befestigung von Frontplatten

e Vorderer Uberstand 2,5 mm entsprechend IEC
60 297-3-101

e Rasterlochungen fur die exakte Montage von
Kartenfuhrungen im TE-Raster

e Stirnseitig Gewinde M4

e Durchgehendes Kernloch

¢ Profilschiene 192 TE eloxiert ohne stirnseiti-
ge Bearbeitung, geeignet zum individuellen
Ablangen

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

Profilschiene Vario V 2, vorne mit Zweifach-Verschraubung

38

Zur Aufnahme von Kartenfihrungen und zur
Befestigung von Frontplatten. Die Zweifach-Ver-
schraubung gewahrleistet hohe Stabilitat auch
bei extremen Belastungen.

o Vorderer Uberstand 2,5 mm entsprechend IEC
60 297-3-101

e Rasterlochungen fur die exakte Montage von
Kartenfuhrungen im TE-Raster

e Stirnseitig Gewinde M4

e Durchgehendes Kernloch

e Belastungsprufung nach DIN EN/IEC 61 587-1,
Anforderungsstufe SL1

e Schock- und Schwingprtfung nach IEC 61 373
(DIN EN 50 155), Kategorie 1, Klasse B

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

Nutzbare Breite| VE Best.-Nr. Best.-Nr.
(TE) unbedruckt | bedruckt
4 (links) 1St. | 3684.592 -

4 (rechts) 1 St. | 3684.955 -

8 (links) 1St. | 3684.593 -

8 (rechts) 1 St. | 3684.956 -

12 1St. | 3684.594 | -

16 1St. | 3684.595 -

20 1St. | 3684.596 | -

21 1St. | 3685.985 -

40 1St. | 3684.960 | -

42 1St. | 3684.560 | 9921.788%
63 1St. | 3684.561 =

84 1St. | 3684.562 9921.789%
84 2 St. | 3685.267"

192 1 St. | 3688.0002

Vinkl. 4 Befestigungsschrauben

2) eloxiert

3)

mit Bedruckung im TE-Raster

+ Zusatzlich wird benétigt
Befestigungsschrauben M4 x 12
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
siehe Seite 202

+ Zubehor

Gewindeleisten, Best.-Nr. 3684.610 (VE = 1 St.)
siehe Seite 144

Nutzbare Breite| VE Best.-Nr. Best.-Nr.
(TE) unbedruckt | bedruckt

84 1St. | 9908.721 9921.793"
M mit Bedruckung im TE-Raster

+ Zusétzlich wird benétigt

Befestigungsschrauben M4 x 12
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
siehe Seite 202

+ Zubehor

Gewindeleisten (VE = 1St.)
siehe Seite 144
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Profilschiene Vario V 3, vorne

Zur Aufnahme von Kartenfihrungen und zur Be-
festigung von Frontplatten. Fur die Unterteilung
von z. B. 6 HE in 2 x 3 HE.

e Vorderer Uberstand 2,5 mm entsprechend IEC
60 297-3-101

e Rasterlochungen fur die exakte Montage von
Kartenfuhrungen im TE-Raster

e Stirnseitig Gewinde M4
e Durchgehendes Kernloch

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

Profilschiene Vario V-Ext. 1, vorne mit 10 mm Dach

Fur Ein-/Aushebegriff Typ IV, IVs und VI

Zur Aufnahme von Kartenfuhrungen und zur
Befestigung von Frontplatten

* Vorderer Uberstand 10 mm basierendauf IEEE
1101.10 und IEC 60 297-3-102

¢ Rasterlochungen fur die exakte Montage von
Kartenfuhrungen im TE-Raster

e Stirnseitig Gewinde M4
* Durchgehendes Kernloch

e Profilschiene 192 TE ohne stirnseitige Bearbei-
tung, geeignet zum individuellen Ablangen

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS

BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENE HeiPac Vario / Vario EMV

Nutzbare Breite| VE Best.-Nr. Best.-Nr.
(TE) unbedruckt | bedruckt
84 1 St. | 9904.745 9921.799"

D mit Bedruckung im TE-Raster

+ Zusétzlich wird benétigt
Befestigungsschrauben M4 x 12
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
siehe Seite 202

+ Zubehor
Gewindeleisten (VE = 1St.)
Best.-Nr. 3684.610

siehe Seite 144

Nutzbare Breite| VE Best.-Nr. Best.-Nr.
(TE) unbedruckt | bedruckt
40 1St. | 3684.961 -

42 1St. | 3684.565 | 9921.790%
63 1St. | 3684.566 | -

84 1St. | 3684.567 | 9921.791%)
84 2 St. | 3685.269"

192 1St. | 3688.0012

Vinkl. 4 Befestigungsschrauben

2) eloxiert

3) mit Bedruckung im TE-Raster

+ Zusétzlich wird benétigt
Befestigungsschrauben M4 x 12
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
siehe Seite 202

+ Zubehor
Gewindeleisten (VE = 1St.)
Best.-Nr. 3684.610

siehe Seite 144

6.6

52
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I
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BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENE HeiPac Vario / Vario EMV

Profilschiene Vario V-Ext. 2, vorne mit 10 mm Dach, Doppelverschraubung

Far Ein-/Aushebegriff Typ IV, IVs und VII

Zur Aufnahme von Kartenfuhrungen und zur
Befestigung von Frontplatten. Die Zweifach-Ver-
schraubung und der besonders hohe Profilquer-
schnitt gewéhrleisten hohe Stabilitat auch bei
extremen Belastungen.

 Vorderer Uberstand 10 mm basierend auf
|IEEE 1101.10 und IEC 60 297-3-102

e Rasterlochungen fur die exakte Montage von
Kartenfuhrungen im TE-Raster

e Stirnseitig Gewinde M4
e Durchgehendes Kernloch

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

Nutzbare Breite (TE) VE Best.-Nr.

84 1St. 3687.724

+ Zusatzlich wird benétigt
Befestigungsschrauben M4 x 12
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
siehe Seite 202

+ Zubehor

Gewindeleisten Best.-Nr. 3684.610 (VE = 1St.)
siehe Seite 144

Al

0.
85

Profilschiene Vario V-Ext. 3, vorne mit 10 mm Dach und Zweifach-Verschraubung

40

Fur Ein-/Aushebegriff Typ 1V, IVs und VI

Zur Aufnahme von Kartenfuhrungen und zur
Befestigung von Frontplatten. Die Zweifach-Ver-
schraubung gewahrleistet hohe Stabilitat auch
bei extremen Belastungen.

e Vorderer Uberstand 10 mm basierend auf
IEEE 1101.10 und IEC 60 297-3-102

¢ Rasterlochungen fur die exakte Montage von
Kartenfuhrungen im TE-Raster

e Stirnseitig Gewinde M4
e Durchgehendes Kernloch

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

Nutzbare Breite| VE Best.-Nr. Best.-Nr.
(TE) unbedruckt | bedruckt
84 1St. | 9908.722 | 9921.795"
) mit Bedruckung im TE-Raster
+ Zusaétzlich wird benétigt

Befestigungsschrauben M4 x 12
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
siehe Seite 202

+ Zubehor

Gewindeleisten Best.-Nr. 3684.610 (VE = 1St.)
siehe Seite 144
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BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENE HeiPac Vario / Vario EMV

Profilschiene Vario V-Ext. 4, vorne mit 10 mm Dach

Fur Ein-/Aushebegriff Typ 1V, IVs und VIl Nutzbare Breite (TE) VE Best.-Nr.

Zur Unterteilung von z. B. 6 HE in 2 x 3 HE. Zur
Aufnahme von Kartenfuhrungen und zur
Befestigung von Frontplatten

84 1 St. 3688.704

. ) + Zusatzlich wird benétigt
e Vorderer Uberstand 10 mm basierend auf Befestigungsschrauben M4 x 12

|IEEE 1101.10 und IEC 60 297-3-102 Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
* Rasterlochungen fur die exakte Montage von siehe Seite 202

Kartenfuhrungen im TE-Raster
e Stirnseitig Gewinde M4

e Durchgehendes Kernloch + Zubehdr
Gewindeleisten (VE = 1St.)

Material Best.-Nr. 3684.610

Aluminium-Strangpressprofil siehe Seite 144

Oberflache
Chromatiert

Profilschiene Vario BP 1, fiir Busplatine

Zur Befestigung von Busplatinen mittels Isolier- Nutzbare Breite (TE) VE Best.-Nr.
oder Kontaktstreifen und Aufnahme von Karten-
fuhrungen sowie zur Befestigung von Z-Profilen
21 1 St. 3685.991
e Gewindebohrungen M2.5 im 1 TE-Raster fur die 40 1 St. 3684.962
Montage von Busplatinen und Z-Profilen
¢ Rasterlochungen fur die exakte Montage von 42 1ok 3684.570
Kartenfuhrungen im TE-Raster 63 1St 3684.571
e Stirnseitig Gewinde M4 84 1 St. 3684.572
A fur Deckblech U
e Anwendbar fur Deckblech Gberbaubar 84 oSt 3685.268"
e Durchgehendes Kernloch
* Profilschiene 192 TE ohne stirnseitige Bearbei- 192 1St 3688.002%
tung, geeignet zum individuellen Ablangen " inkl. 4 Befestigungsschrauben
2 N
Material ) eloxiert

Aluminium-Strangpressprofil = =
+ Zusétzlich wird benétigt
Oberflache Befestigungsschrauben M4 x 12
Chromatiert Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
siehe Seite 202

+ Zubehor

Kontaktstreifen
siehe Seite 145
Isolierstreifen
siehe Seite 145
Z-Profil

siehe Seite 144

o

Lk
o

Pt 11.75
235
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BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENE HeiPac Vario / Vario EMV

Profilschiene Vario BP 2, fiir Busplatine

Profilschiene Vario BP 3,

42

Zur Befestigung von Busplatinen mittels Isolier-
oder Kontaktstreifen und Aufnahme von Karten-
fuhrungen sowie zur Befestigung von Z-Profilen.
Die Zweifach-Verschraubung gewéahrleistet hohe
Stabilitat auch bei extremen Belastungen.

e Rasterlochungen fur die exakte Montage von
Kartenfuhrungen im TE-Raster

e Stirnseitig Gewinde M4

e Fur die Montage von Busplatinen/Z-Profilen
werden zuséatzliche Gewindeleisten (9901.816)
bendtigt

e Durchgehendes Kernloch

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

ir Busplatine

Zur Befestigung von Busplatinen mittels Isolier-
oder Kontaktstreifen und Aufnahme von Karten-
fuhrungen sowie zur Befestigung von Z-Profilen

¢ Rasterlochungen fur die exakte Montage von
Kartenfuhrungen im TE-Raster

¢ Nut zum Einschieben von Deckblechen

e Fur die Montage von Busplatinen/Z-Profilen
werden zuséatzliche Gewindeleisten (3684.610)
bendtigt

e Stirnseitig Gewinde M4

e Durchgehendes Kernloch

e Kann nicht mit Deckblechen tUberbaut werden

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

Nutzbare Breite (TE) VE Best.-Nr.

84 1 St. 9908.723

+ Zusatzlich wird benétigt

Befestigungsschrauben M4 x 12 bendtigt
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
siehe Seite 202

+ Zubehor

Gewindeleisten Best.-Nr. 9901.816 (VE = 1St.)
siehe Seite 144

e
eI

Nutzbare Breite (TE) ‘ VE ‘ Best.-Nr.

84 | 1st. | 3688.104
+ Zusatzlich wird benétigt
Befestigungsschrauben M4 x 12

Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)

siehe Seite 202

+ Zubehor

Gewindeleisten Best.-Nr. 3684.610 (VE = 1St.)
siehe Seite 144

Kontaktstreifen

siehe Seite 145

Isolierstreifen

siehe Seite 145

3.4
1.4
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Profilschiene Vario BP 4, fir Busplatine kontaktiert

Zur Aufnahme von Kartenfhrungen und zur
kontaktierten Montage von Busplatinen

e Rasterlochungen fur die exakte Montage von

Kartenfihrungen im TE-Raster

Gewindebohrungen M2.5 im TE-Raster

e Nut zum Einschieben von Deckblechen

Stirnseitig Gewinde M4

Durchgehendes Kernloch

Kann nicht mit Deckblechen Uberbaut werden

e Fur die Montage von einschiebbaren Deck-
blechen

* Keine Montage von Isolierstreifen méglich da
integrierte Kontaktflache

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

Profilschiene Vario BP 5, fiir Busplatine kontaktiert

Zur Aufnahme von Kartenfihrungen und zur
kontaktierten Montage von Busplatinen

* Gewindebohrungen M2.5 im TE-Raster

e Rasterlochungen fur die exakte Montage von
Kartenfuhrungen im TE-Raster

* Keine Montage von Isolierstreifen méglich, da
integrierte Kontaktflache

e Stirnseitig Gewinde M4

e Anwendbar fur Deckbleck tberbaubar

e Durchgehendes Kernloch

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS

Nutzbare Breite (TE) VE

84 1St

BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENE HeiPac Vario / Vario EMV

Nutzbare Breite (TE) VE Best.-Nr.
84 1 St. 9920.069
+ Zusétzlich wird benétigt
Befestigungsschrauben M4 x 12
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
siehe Seite 202
" 7l ol
4 Il |?‘ S
o~ 24.5 w

Best.-Nr.
9912.522

+ Zusétzlich wird benétigt
Befestigungsschrauben M4 x 12 benétigt
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)

siehe Seite 202

12.75
22.25

2.25
5.25
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BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENE HeiPac Vario / Vario EMV

Profilschiene Vario BP-M 1, ur Busplatine

Bei Verwendung von 6 HE Leiterplatten oder Nutzbare Breite (TE) | VE Best.-Nr.

Kassetten. Zur Befestigung von Busplatinen

mittels Isolier- oder Kontaktstreifen sowie zur

Befestigung von Z-Profilen. 40 18t 3684.963

42 1 St. 3684.580

e Gewindebohrungen M2.5

e Stirnseitig Gewinde M4 63 1St 3684.581

e Durchgehendes Kernloch 84 1St 3684.582

e Profilschiene 192 TE zum individuellen Ablan- 84 1 St. 3685.270 "
gen 168 1St |3684.579

Material 192 1St 3688.0032

Aluminium-Strangpressprofil Vinkl. 2 Befestigungsschrauben

Oberflache 2) eloxiert

Chromatiert + Zusitzlich wird benétigt

Befestigungsschrauben M4 x 12
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)

+ Zubehor

Kontaktstreifen
siehe Seite 145
Isolierstreifen
siehe Seite 145
Z-Profil

siehe Seite 144

6.75

)

213
15.3
8
1
~ |
10.85

3.2

Profilschiene Vario BP-M 2, Mitte fiir Busplatine

Bei Verwendung von 6 HE Leiterplatten oder Nutzbare Breite (TE) | VE Best.-Nr.
Kassetten. Zur Befestigung von Busplatinen

sowie von Z-Profilen. 84 1st 9912.523

e Gewindebohrungen M2.5

e Stirnseitig Gewinde M4

e Durchgehendes Kernloch

* Keine Montage von Isolierstreifen notwendig,
da integrierte Kontaktflache

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

10.85
21.3
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BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENE HeiPac Vario / Vario EMV

Profilschiene Vario EST 1, mit integriertem Z-Profil fur Einzelstecker

Zur Aufnahme von Kartenfuhrungen. Integriertes Nutzbare Breite (TE) VE Best.-Nr.
Z-Profil fur die Montage von Einzelsteckverbin-
dern (EST) nach IEC 60 603-2
42 1St 3686.191
* Rasterlochungen flr die exakte Montage von 63 1 St. 3686.919
Kartenfuhrungen im TE-Raster
* Gewindebohrungen M2.5 fur die Montage von ol 18t 3686.159
Steckverbindern — . -
» Anwendbar fir Deckblech tberbaubar + Zusatzlich wird benétigt
* Stirnseitig Gewinde M4 Befestigungsschrauben M4 x 12

Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)

Durchgeh Kernloch
e Durchgehendes Kernloc siehe Seite 202

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

11.8 12.2

Profilschiene Vario EST 2, fiir Einzelstecker

Zur Aufnahme von Kartenfuhrungen. Integriertes Nutzbare Breite (TE) VE Best.-Nr.
Z-Profil fur die Montage von Einzelsteckverbin-

dern (EST) nach IEC 60 603-2
84 1St 9901.991

* Rasterlochungen flr die exakte Montage von — . -
Kartenfiihrungen im TE-Raster + Zusitzlich wird benétigt

* Gewindebohrungen M2.5 fur die Montage von Befestigungsschrauben M4 x 12
Steckverbindern Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)

e Stirnseitig Gewinde M4 siehe Seite 202
¢ nicht mit Deckblech Uberbaubar
e Durchgehendes Kernloch

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

28

12.2

1
=
3

35 [
3.76

12.75 2
20
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BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENE HeiPac Vario / Vario EMV

Profilschiene Vario E 1, mit integriertem Z-Profil fir Einzelstecker

Bei Verwendung von 6 HE Leiterplatten oder Nutzbare Breite (TE) VE Best.-Nr.
Kassetten. Integriertes Z-Profil fur die Montage
von Einzelsteckverbindern (EST) nach IEC 60 603-2 42 1st 3687.600
¢ Gewindebohrungen M2.5 63 1 St. 3687.601
L4 Stirnseitig Gewinde M4 84 1 St. 3687.602
e Durchgehendes Kernloch

168 1St 3687.603
Material
Aluminium-Strangpressprofil + Zusatzlich wird benétigt
Oberfliche Befestigungsschrauben M4 x 12
Ch ) Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)

romatiert siehe Seite 202

48.2
43.35

Adapterschiene hinten, Mitte

Bei Unterteilung von z. B. 6 HE in 2 x 3 HE nimmt Nutzbare Breite (TE) VE Best.-Nr.
die auf das Mittenprofil aufgesteckte Adapter-
schiene die Kartenfuhrungen auf.
12 1St 3684.587
e Rasterlochungen fur die exakte Montage von 16 1 St. 3684.588
Kartenfuhrungen im TE-Raster
e Stirnseitig Gewinde M4 und M2.5 20 [0 Sl
e Durchgehendes Kernloch 40 1St 3684.964
¢ Verwendbar in Kombination mit BP-M 1, 42 1 St. 3684.590
BP-M 2 und EST-M 1
e Profilschiene 192 TE ohne stirnseitige Bearbei- 63 1 S685.005
tung. Geeignet zum individuellen Ablangen 84 1St 3684.591
1)
Material 84 1 St. 3685.272
Aluminium-Strangpressprofil 168 1St 3684.584
2)
Oberfliche 192 1St 3688.004
Chromatiert bzw. eloxiert Vinkl. 2 Befestigungsschrauben
2) eloxiert

+ Zusétzlich wird benétigt
Befestigungsschrauben M4 x 12
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
siehe Seite 202

.
. Jgj'
@| ® N7 f “".N,
:‘“’“’l«s { TR
| &
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Ubersicht HeiPac Vario Profilschienenbezeichnungen

Bezeichnung
alt

Al

B1

B2

C1

Cé

Bezeichnung
neu

VA1

V2

V3

V-Ext. 1

V-Ext. 2

V-Ext. 3

V-Ext. 4

BP 1

BP 2

Hauptprofil

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS

Bezeichnung
alt

Cc7

D1

D3

Cc3

c8

D2

BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENE HeiPac Vario / Vario EMV

Bezeichnung
neu

BP3

BP 4

BP 5

BP-M 1

BP-M 2

EST 1

EST 2

EST-M 1

Hauptprofil

e fF
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BAUGRUPPENTRAGER
EINZELTEILE HeiPac Vario / Vario EMV

Seitenwande fiir HeiPac Vario

Fur Baugruppentréger
HeiPac Vario

Befestigungsbohrungen und
Positioniernoppen im 10 mm
Raster

Material

2,5 mm Aluminium,
Chromatiert

Best.-Nr.
HE 3 4(3+1) 4(3+2x%)(6 7(6+1) 7(6+2x%)(9 10 1
T al VE
mm | mm
175 150 1St. |9901.021 - - 9901.023 - - = = o
185 160 (1St |3684.511 - - 3684.529 - - = = o

225 |200 (1St |3684.512 3685.793 3685.890 |3684.530 |3685.896 |3685.893 |3685.797 = =
245 (220 |[1St. |3684.513 3685.850 |3685.891 3684.531 3685.897 |3685.894 |- 5 =
285 |260 (1St |3684.514 3684.523 |3684.526 |3684.532 |3685.743 3685.895 |- = =

305 (280 (1St |3684.515 3685.794 - 3684.533 - - 3685.798 - -
345 (320 |[1St. |3684.516 3684.524 3684.527 3684.534 3685.744 3685.745 3684.547 - -
365 |340 |1St [3684.517 3685.795 - 3684.535 - - 3685.799 - -
405 (380 |[1St. |3684.518 3684.525 3684.528 3684.536 3684.541 3684.543 3684.548 3684.545 =
425 (400 |[1St. |3684.519 - - 3684.537 - - = = =
465 (440 |1St. |3684.520 3685.796 3685.892 3684.538 3684.542 3684.544 3684.549 3684.546 3684.552
525 (500 (1 St. |3684.521 9906.727 - 3684.539 3685.898 3685.959 3684.550 3685.899 3684.553
585 |560 |1St. |3684.522 9906.914 - 3684.540 - - 3684.551 - 3684.554
") a = Abstand erste und letzte Befestigungsbohrung
3 HE 4 HE (3 HE + 1 HE) 4HE (BHE +2x'>HE)
T T T
a 125 @ | 125
1 [ =F, 7 iF ol
2l oz 2| el 2
S P41 § ! ‘_, )
@ 4“'7 g‘g N s _lear
6 HE 7 HE (6 HE + 1 HE) 7 HE (6 HE + 2 x'/> HE)
T T T
a 12,5 a 12,5 . |125
| =l o — S —

prISstetoreteessescey

133.35

13335

121.68
110
’.ﬁ. -

Lessssssstrsssrrssrsss

265.35

309.8

preserssscsrIRssvIveey

+
]

t
B

133.35
121.68
110

132.23

Sreberbes bbb ebbes

3| — N ©
N N 2|
Seseseseseseseees

_Jpaa 3 k T
9 HE 11 HE
T T T
oo Lizs.
) SISl o

133.35
133.35

133.35
121.68
110
T4
_18 |

266.7
|

398.7
LA
266.7

400.05
443.15

LI e bbb

400.05
487.6
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BAUGRUPPENTRAGER

EINZELTEILE HeiPac Vario / Vario EMV

Befestigungsflansche 482,6 mm (19%)

Fur Baugruppentrager HeiPac Vario

Mit integrierter Nut zur Aufnahme von
Kontaktfedern

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

Befestigungsflansche riickversetzt 482,6 mm (19°)

Best.-Nr.

HE | VE mit ohne
Griffbohrungen Griffoohrungen

2 18t |- 3684.614
S 1St. | 3684.622 3684.615
4 1St. | 3684.623 3684.616
6 1St. | 3684.624 3684.617
7 1St. | 3684.625 3684.618
9 18t |- 3684.619
10 | 1St |- 3684.620
11 | 1St |- 3684.621
+ Zubehor

Kontaktfedern, vertikal
siehe Seite 146

Griffe fur Baugruppentrager
siehe Seite 57

20

Fur Baugruppentrédger HeiPac Vario

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS

HE VE Best.Nr.
3 1St 3684.626
4 1 St. 3684.627
6 1St 3684.628
7 1St 3684.629
9 1St 3684.630
10 1 St. 3684.631
ik 1 St. 3684.632

+ Zusétzlich wird benétigt
Befestigungsschrauben, Muttern und Unterleg-
scheiben

VE = 4 Satz, Best.-Nr. 3687.015

siehe Seite 203

2.5

25

22.75
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BAUGRUPPENTRAGER
DECKBLECHE HeiPac Vario / Vario EMV

Deckbleche Ausfiihrung 1

Fur Baugruppentrager Best.-Nr.
HeiPac Vario Einzelstiick " Set
ﬁ:fc(!eeckung der BGT-Gesamt- ggzten- ROES geschlos- geschlos-
(EMV-Anwendung) oder als TE | wandtiefe f’d'?;’ﬁ‘,};ife gelocht | gen gelocht | gen
Steckerschutz (T) mm
21 | 225 192 3687.618 | 3687.620 | - -
. Efgﬁﬁégsmhmng faroben | 5¢ |og5 252 3687.619 | 3687.621 |- -
* Wahlweise geschlossen oder |42 |175 142 3684.957 | 3687.626 | - -
gelocht . 42 | 225 192 3687.623 | 3687.627 |- -
o o Hivon botaat |42 245|212 |a6sa.958|3687.628 |- -
gungsblécken. 42 | 285 252 3685.642 | 3687.629 | - =
— 84 [ 175 142 3684.681 | 3684.680 | 3685.245 | 3685.250
1,0 mm Aluminium, roh, 84 |225 192 3684.694 | 3684.683 | - -
Lochdurchmesser 4 mm bei 84 | 235 202 3685.851 | 3685.813 | - -
gelochter Ausflinrung 84 | 245 212 3684.695 | 3684.684 | 3685.246 | 3685.251
Lieferumfang Set 84 [285 252 3684.696 | 3684.685 | - -
gggf"e‘;?i'geﬁsgsbléckea 84 |295 262 3685.855 | 3685.814 | - -
28.5 mm 84 |305 272 3685.852 | 3684.686 | 3685.247 | 3685.252
24 Befestigungsschrauben 84 | 345 312 3684.698 | 3684.687 | - -
Lieferumfang Einzelstiick 84 |365 332 3685.853 | 3684.688 | 3685.248 | 3685.253
1 Deckblech 84 |405 372 3684.700 | 3684.689 | 3685.249 | 3685.254
Hinweis 84 | 465 432 3684.701 | 3684.691 |- =
FGrEMV—Anwendungen _ 84 | 525 492 3684.702 | 3684.692 | - -
gﬁfssglggiztég‘;?%iieéisst;mte 84 |585 552 3684.703 | 3684.693 | - -

BGT-Tiefe montiert werden.

+ Zusatzlich wird benétigt

) Befestigungsblécke, siehe Seite 148

" Kontaktfedern fur Deckbleche, siehe Seite 147

) Befestigungsschrauben \VE = 100 Stiick, Best.-Nr. 3684.233
siehe Seite 202
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BAUGRUPPENTRAGER
DECKBLECHE HeiPac Vario / Vario EMV

Deckbleche Ausfiihrung 2

Fur Baugruppentrdger Best.-Nr.
HeiPac Vario Einzelstiick " Set
Abdeckung der Leiterplat- Far Deck-
tentiefe TE L_eltgrkar- blechtiefe | gelocht geschioss gelocht geschios-
entiefe (A1) mm sen sen
* Flache Ausflihrung fur oben (d2) mm
und unten 21 [ 160 142 3687.630 | 3687.634 | - -
e Wahlweise geschlossen oder 21 | 220 202 3687.631 | 3687.635 | - -
gelocht
e Montage an der BGT-Seiten- 42 1160 142 3684.957 | 3687.626 | - -
wand mit Hilfe von Befesti- 42 220 202 3687.633 | 3687.637 | - =
gungsblocken. 42 |280 262 3687.638 | 3687.639 |- .
Material 84 | 160 142 3684.681 | 3684.680 | 3685.245 | 3685.250
1,0 mm Aluminium, roh, 84 |220 202 3685.851 | 3685.813 | - -
Lochdurchmesser 4 mm bei
gelochter Ausfthrung 84 | 280 262 3685.855  3685.814 | - -
. 84 | 340 322 3685.856 | - - =
Lieferumfang Set =l
2 Deckbleche 382 3685.857 | - - -
8 Befestigungsbldcke a
28,5 mm + Zusatzlich wird benétigt
24 Befestigungsschrauben " Befestigungsblocke, siehe Seite 148
. . . " Befestigungsschrauben, VE = 100 Stiick, Best.-Nr. 3684.233
Lieferumfang Einzelstiick siehe Seite 202

1 Deckblech
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BAUGRUPPENTRAGER
DECKBLECHE HeiPac Vario / Vario EMV

Deckbleche A hrung 3

Deckbleche Ausfiihrung 4

Fur Baugruppentrdger
HeiPac Vario

Abdeckung der BGT-Gesamt-
tiefe

(EMV-Anwendung)

Deckblech mit 1 HE Umkan-
tung (Grafik Pos. 1), zur Ab-
deckung des 1 HE-Bereichs
im BGT

Zusétzlich wird ein flaches
Deckblech Ausfuhrung 1
(Grafik Pos. 2) benétigt
Frontseitig wahlweise ge-
schlossen oder gelocht
Geeignet fur BGT 4 HE (3 +
1), 7HE (6 + 1)

Montage an der BGT-Seiten-
wand mit Hilfe von Befesti-
gungsblécken.

Material

1,0 mm Aluminium, roh,
Lochdurchmesser 4 mm bei
gelochter Ausfuhrung

Hinweis

Fur EMV-Anwendungen
mussen zusatzliche Befesti-
gungsblécke Uber die gesamte
BGT-Tiefe montiert werden.

TE

84
84
84
84
84
84

Far
Seiten-
wandtiefe
(T) mm

285
345
405
465
525
585

Deck-
blechtiefe
(d3) mm
270

330

390

450

510

570

frontseitig
gelocht

3684.720
3684.721
3684.722
3684.723
3684.724
3684.725

+ Zusétzlich wird benétigt

Befestigungsbldcke, siehe Seite 148

Best.-Nr.

frontseitig
geschlossen

3684.714
3684.715
3684.716
3684.717
3684.718
3684.719

Kontaktfedern fur Deckbleche, siehe Seite 147

Befestigungsschrauben VE = 100 Sttick, Best.-Nr. 3684.233
siehe Seite 202
Deckblech, Ausfihrung 1, siehe Seite Seite 161

52

Fur Baugruppentréger
HeiPac Vario

Abdeckung der BGT-Gesamt-
tiefe
(EMV-Anwendung)

Deckblech oben/unten mit 2
HE Umkantung zur Abde-
ckung des > HE-Bereichs
im BGT

Frontseitig wahlweise ge-
schlossen oder gelocht
Geeignet fur BGT 4 HE (3 + 2
X 2), 7 HE (6 + 2 x ¥2)
Montage an der BGT-Seiten-
wand mit Hilfe von Befesti-
gungsbloécken.

Material

1,0 mm Aluminium, roh,
Lochdurchmesser 4 mm bei
gelochter Ausfuhrung

Hinweis

Far EMV-Anwendungen mus-
sen zuséatzliche
Befestigungsblocke tUber die
gesamte BGT-Tiefe montiert
werden.

TE

84
84
84
84
84
84

Far
Seiten-
wandtiefe
(T) mm

285
345
405
465
525
585

Deck-
blechtiefe
(d3) mm
270

330

390

450

510

570

frontseitig
gelocht

3684.732
3684.733
3684.734
3684.735
3684.736
3684.737

+ Zusétzlich wird benétigt

Befestigungsblocke, siehe Seite 148

Best.-Nr.

frontseitig
geschlossen

3684.726
3684.727
3684.728
3684.729
3684.730
3684.731

Kontaktfedern fur Deckbleche, siehe Seite 147
Befestigungsschrauben \VE = 100 Stuck, Best.-Nr. 3684.233,
siehe Seite 202

d3 \
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BAUGRUPPENTRAGER
DECKBLECHE HeiPac Vario / Vario EMV

Deckbleche Ausfiihrung 5

Fur Baugruppentréger Best.-Nr.
HeiPac Vario Besiien )
. . . seitliche Ausklin- gggtenwand-
Mit Rasterbefestigung fiir TE | kungen fur Profil- | % gelocht geschlossen
Abdeckung der BGT-Gesamt- SenenEn tiefe
tiefe oder Leiterplattentiefe mm i
(EMV-Anwendung) 21 | 160 175/185 | 3687.624 -
Einfache Montage: 21 | 160/220 235 3687.692 -
* Seitliche Umkantung mit 42 | 160 175/185 | 3687.625 -
Noppen ermoglicht schnelle
Montage (ohne Befestigungs- |42 | 160/220 235 3687.677 -
blécke) durch einfaches 42 160 245 3687.640 =
Einrasten
« Seitliche Ausklinkungen far 84 | 160 175/185 3687.641 3687.647
die Montage von Profilschie- 84 [ 160 245 3687.642 3687.648
fer In 160, 220 oder 280 mm g4 | 160/220 235 3687.643 3687.649
e Wahlweise geschlossen oder |84 | 160/220 285 3687.644 3687.650
gelocht 84 | 160/220 305 3687.645 3687.651
Material 84 | 160/220/280 345 3687.646 3687.652

1,0 mm Aluminium, roh,
Lochdurchmesser 4 mm bei
gelochter Ausfuhrung

Lieferumfang
Inkl. 2 Federn

=

S SE oy — N
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BAUGRUPPENTRAGER
ZUBEHOR FUR DECKBLECHE HeiPac Vario / Vario EMV

Befestigungsblécke fiir Deckbleche

Zur Montage der Deckbleche VE Best.-Nr.
Ausfuhrung 1 -4 an die BGT- e aeE s e A
Seitenwand 285 mim 10 St. 3684.234
Material
Druckguss Anzahl der ;
. Befestigungsblocke rI:T)]?r(]:kaechnefe
Oberflache fur max. EMV-Schutz
vernickelt 4 142
Hinweis 8 192
Far EMV-Anwendungen mis- 10 212
sen Befestigungsblocke tber
die gesamte BGT-Tiefe montiert 12 252
werden. Nebenstehender Ta- 14 272
belle kdnnen Sie die Anzahl der
Befestigungsbldcke entneh- 16 312
men, die benotigt werden, um 1 | 18 332
Deckblech EMV-geschirmt
einzubauen. Fur eine ausrei- = e
chende Befestigung des Deck- 24 432
bleches ohne EMV-Schirmung o8 492
genugt eine Packung mit 10
Befestigungsblocken. 32 552

@ + Zusétzlich wird benétigt
Befestigungsschrauben M3 x 6, VE = 100 Stuck, Best.-Nr.

3684.233, siehe Seite 202

g [H.

285

@f
Ny
4

Befestigungsclips fiir Deckbleche

Zur Montage der Deckbleche an Lange n
die BGT-Seitenwand mm VE Best.-Nr.
Kompatibel zu den Deck- e . 18t 3688.109
blechausfuhrungen 1 bis 4 so- 90 3 1St 9921.722
wie der Ausfthrungen ECO und
EASY oder fur Blechzuschnitte | 120 4 Lo | BEPA
mit einer Materialstarke 0,8 mm | 150 5) 1St 9921.723
bis 1,0 mm
Fur EMV-Anwendungen mus- 180 6 Lo 9921.884
sen Befestigungsclips tber die | 210 7 1St 9921.724
gesamte BGT-Tiefe montiert 240 3 1st. 0921.885
werden.
il + Zusétzlich wird benétigt
_:_ Edelstahl Befestigungsschrauben, Best.-Nr. 9921.879
= L1=nx30 i
— 30 -
= -
o O e
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BAUGRUPPENTRAGER
KOMPONENTEN EMV-AUSBAU HeiPac Vario / Vario EMV

Kontaktfedern, vertikal

Zur Gewahrleistung des EMV-Schutzes Version 1: segmentiert
zwischen Baugruppentrager-Seitenwand
und Front-/Ruckplatten, HE sgs_t;NSrt \?Es—t;gr&
Wahlweise stehen 2 Ausfuhrungen zur B : B ’
Verfugung 1 3686.973 3684.236
2 3686.974 3684.237
Geeignet fur die Montage an:
3 3686.975 3684.238
® 482,6 mm (19”)-Flansche fur BGT 4 3686.976 3684.239
o Abschlussproﬂl hinten 6 3686.977 3684.240
e Federprofil
e U-férmige Frontplatten 7 3686.978 3684.241
i 9 3686.979 3684.242
Material
Edelstahl 10 3686.980 3684.243
1 3686.981 3684.244

Deutsches Patent

Nr. 101 15 525 und Version 2: einteilig

Nr. 198 46 627 HE Best.-Nr. Best.-Nr.
US-Patent Nr. 6,500,012 VE = 1St. VE = 10 St.
US-Patent Nr. 7,044,753 2 3688.610 _
3 3688.611 9921.942
@ 4 3688.612 -
5 3688.613 -
6 3688.614 9921.943
7 3688.615 -
8 3688.634 -
9 3688.616 9921.944
10 3688.609 -
1 3688.633 o
12 3688.606 -
Federprofil
Zur Gewahrleistung des EMV-Schutzes HE VE Best.-Nr.
bei zurlickversetzten Profilschienen,
Integrierte Nut zur Aufnahme von vertika- 3 18t 3684.643
len Kontaktfedern B 1 St. 3684.644
Material 9 1St 3684.645
Aluminium-Strangpressprofil
Oberfliche + Zusétzlich wird benétigt

Ch tiert Kontaktfedern, vertikal, siehe Seite 55
romatier Befestigunbgsschrauben M3 x 6, VE = 100 St.
Hinweis Best.-Nr. 3684.233, siehe Seite 202

Pro Baugruppentrager werden 2 Profile

bendtigt.
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BAUGRUPPENTRAGER
KOMPONENTEN EMV-AUSBAU HeiPac Vario / Vario EMV

Kontaktfedern, horizontal

Fur den horizontalen EMV- Nutzbare Breite
Schutz. Werden auf die vorde- ‘ 2 ‘ EE L
ren Profilschienen aufgesteckt Fiir obere/untere Profilschiene
Material 40 1 St. 3684.974
Edelstahl 40 10 St. 9921.945
Europa-Patent Nr. 0 937 375 84 1St 3684.808
mit Wirkung fiir DE 84 10 St. 3684.246
US-Patent Nr. 6,137,052 - : :
Chines. Patent Bei Unterteilung 6 HE in 2 x 3 HE,
Nr. ZL 97 1 98582.0 zwischen 2 Profilschienen
84 1St 3685.789
84 10 St. 3685.229

BiD@EwasO®EN

Zur EMV-Abschirmung TE VE Best.-Nr.
zwischen Profilschienen und

Deckblechen 40 1St 3684.975
Material 84 1St 3684.807
Edelstahl 84 10 St. 3684.245

4
oo o
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) BAUGRUPPENTRAGER
EMPFOHLENES ZUBEHOR HeiPac Vario / Vario EMV

Abschlussprofi

Fur Baugruppentrager Best.-Nr.
HeiPac Vario HE
VE =1 St. VE = 2 St.
Gewahrleistet den 84 TE-Ab-
2 3684.633 -
schluss auf der Ruckseite des
Baugruppentragers. Mit inte- 3 3684.634 3685.276
grierter Nut zur Aufnahme von 4 3684.635 -
Kontaktfedern.
6 3684.636 3685.277
il _ 7 3684.637 -
Aluminium-Strangpressprofil
9 3684.638 -
g:e”'a?h"; 10 3684.639 -
romater 11 3684.640 -
+ Zubehor

Kontaktfedern, vertikal
siehe Seite 146

& L

‘Tm

20

25

Riickseitige Abdeck

Fur HeiPac Vario HE VE Best.-Nr.
Gewabhrleistet die Abdeckung der 3 1St 9921.685
Baugruppentragerrtckseite 6 1 St. 9921.710
Material . - . .
Aluminium Leiterplattentiefe Seitenwandtiefe
mm mm
Oberflache 160 245
Chromatiert 220 305
Hinweis 280 365

Die benétigte Seitenwandtiefe
ergibt sich aus der Lange der
verwendeten Steckbaugruppen

sowie zusatzlich 85 mm (siehe
Tabelle).

Voraussetzung ist die Verwen-
dung einer Uberbaubaren Profil-
schiene.

Passend fur alle Far L1 L2 VE |Best.-Nr.
Baugruppentrdger

Baugruppentrager | 114,5 | 130,52 St. |3636.010

Montierbar an die Baugruppentra-
3 HE und 4 HE

gerflansche mit Griffbohrungen.
Baugruppentréager | 248 264 |2 St.|[3666.010

Material 6 HE und 7 HE
Zink-Druckguss un
Lieferumfang - 12 -

1
Inkl. Befestigungsmaterial l

Oberflache - 2
. ) T -
Lackiert, silbergrau | L |

ML x 10

Weiteres Zubehor siehe Seite

Kartenfilhrungen — 154
Befestigungsmaterial é 202
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BAUGRUPPENTRAGER
HeiPac Vario ECO

Preiswertes Baugruppentragersystem flr
Standardanwendungen

Einsatzgebiete

Der HeiPac Vario ECO ist ein preisglnstiges Baugruppen-
tragersystem fur Standardanwendungen.

Er ist geeignet fur den Einbau von genormten Leiterplatten
bzw. Steckbaugruppen von 160 und 220 mm Tiefe.

Konstruktionsmerkmale

¢ Basierend auf der HeiPac Vario Baugruppentragerreihe
ist der HeiPac Vario ECO in seinen Grundkomponenten
(Profilschienen) teilweise kompatibel zum HeiPac Vario

e 482,6 mm(19“)-Einschubsystem nach IEC 60 297-3

e 3HE und 6 HE

e Fur Kartentiefe: 160 mm und 220 mm

e Seitenwande aus Stahlblech, verzinkt

¢ Vorgegebene Montageposition fur Profilschienen

e Ruckseitiger Ausbau fur Busplatinen oder Steckverbin-
dermontage optional

e Separate 19“-Flansche

Anwendernutzen

e Einfache und schnelle Montage

e Low-Cost-Ausfuhrung

o AufrUstbar fur Busplatinen- oder Steckverbindermontage

Hoher EMV-Schutz
durch optionale
EMV-Aufristbarkeit

Seitenwénde
aus verzinktem
Stahlblech

Vielféltige Einfache Montage
Ausbauméglichkei- durch einsteckbare
ten durch Deckbleche
umfangreiches

Zubehor
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HeiPac Vario ECO 3 HE, 6 HE, Stahlblech

BAUGRUPPENTRAGER
HeiPac Vario ECO

Material/Oberflache

Seitenwande:
Profilschienen:

1,5 mm Stahlblech, verzinkt
Aluminium-Strangpressprofil,

chromatiert
Flansche: Aluminium-Strangpressprofil,
chromatiert THL vi LEES eps
Lieferumfang
Seitenwande, Flansche, Profilschienen, Gewindeleisten,
Befestigungsschrauben
T VT T e

Prifungen

Schwing- und schockgepruft nach:
IEC 600-68-2-6 Prufung Fc

IEC 600-68-2-27 Prufung Ea

[1] fur Busplatine

Normen

Grundlage des HeiPac Baugruppentragers sind
die SystemmaBe nach IEC 60 297-3.

HE (H1) 3

: Max. .
B1 B2 Seitenwand| T2 g far
mm TE (T1) mm mm ri;a;;tentlefe Busplatine
41%26 84 175 150 | 160 3688.114
(19%) 235 210 [ 220 3688.115

il V1 LiES &
g BP-M 1
T VI e e

[2] fur Busplatine

Best.-Nr.

6

far
Busplatine
3688.116
3688.117

Weitere kundenspezifische Ausfuhrungen dieses Baugruppentragersystems erhalten Sie jederzeit auf Anfrage. Wenden Sie sich hierzu bitte an einen unse-

rer Vertriebsmitarbeiter: Tel. +49 9126 - 29 34 0

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS
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BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENEN HeiPac Vario ECO

Ubersicht Profilschienen HeiPac Vario ECO

Haupt- [V 1 BP 3 EST 2 BP-M 1
profile | Profilschiene vorne Profilschiene hinten Profilschiene,hinten Profilschiene,
mit integriertem Z-Profil hinten Mitte
Seite 62 Seite 62 Seite 61 Seite 61

| | %

profile

E

Adapterschiene
hinten, Mitte,

zur Aufnahme der

Kartenfuhrungen E

Seite 140
F

Z-Profil fur

Steckverbinder

Seite 144

G

Isolierstreifen ") g

Seite 145

H
Kontaktstreifen 2)

] i

B

Seite 145

|
Gewindeleiste

Seite 144

J
Zahlenstreifen

H

Seite 144

K
Kontaktfeder,

horizontal m

-

Seite 145
Fur die Visolierte oder ?leitende Befestigung von Busplatinen

p
B b b b B

Mit nur wenigen Profilschienen Grundtypen kénnen alle Systemanforderungen abgedeckt werden. Ein Ubersichtliches und kostengtinstiges Programm.
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BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENEN HeiPac Vario ECO

Profilschiene Vario BP-M 1, fiir Busplatine

Bei Verwendung von 6 HE Leiterplatten oder Nutzbare Breite (TE) | VE Best.-Nr.

Kassetten. Zur Befestigung von Busplatinen

mittels Isolier- oder Kontaktstreifen sowie zur

Befestigung von Z-Profilen. 84 1 St. 3684.582
84 1St 3685.270 "

e Gewindebohrungen M2.5
e Stirnseitig Gewinde M4
e Durchgehendes Kernloch

Vinkl. 2 Befestigungsschrauben

+ Zusétzlich wird benétigt

Material Befestigungsschrauben M4 x 12
Aluminium-Strangpressprofil Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
Oberflache

+ Zubehor

Kontaktstreifen
siehe Seite 145
Isolierstreifen
siehe Seite 145
Z-Profil

siehe Seite 144

Chromatiert

Profilschiene Vario EST 2, mit integriertem Z-Profil fiir Einzelstecker

Zur Aufnahme von Kartenfihrungen. Integriertes Nutzbare Breite (TE) |VE Best.-Nr.
Z-Profil fur die Montage von Steckverbindern
DIN 41612
84 1St 9901.991

e Rasterlochungen fur die exakte Montage von

Kartenfuhrungen im TE-Raster + Zusatzlich wird benétigt
e Gewindebohrungen M2,5 fur die Montage von Befestigungsschrauben M4 x 12

Steckverbindern Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)

e Stirnseitig Gewinde M4
e Nicht mit Deckblech tUberbaubar

+ Zubehor
e Durchgehendes Kernloch
ureng Gewindeleisten, Best.-Nr. 9901.816 (VE = 1 St.)
Material siehe Seite 144

Aluminium Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

1.75
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1
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BAUGRUPPENTRAGER
PROFILSCHIENEN HeiPac Vario ECO

Profilschiene Vario V 1, vorne

Zur Aufnahme von Kartenflihrungen und zur
Befestigung von Frontplatten

« Vorderer Uberstand 2,5 mm entsprechend IEC
60 297-3

e Rasterlochungen fur die exakte Montage von
Kartenfuhrungen im TE-Raster

e Stirnseitig Gewinde M4
e Durchgehendes Kernloch

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

Profilschiene Vario BP 3, fir Busplatine, hinten mit Nut

Zur Befestigung von Busplatinen mittels Isolier-
oder Kontaktstreifen und Aufnahme von Karten-
fuhrungen sowie zur Befestigung von Z-Profilen

¢ Rasterlochungen fur die exakte Montage von
Kartenfuhrungen im TE-Raster

e Nut zum Einschieben von Deckblechen

e Fur die Montage von Busplatinen/Z-Profilen
werden zuséatzliche Gewindeleisten (3684.610)
bendtigt

e Stirnseitig Gewinde M4

e Durchgehendes Kernloch

e Kann nicht mit Deckblechen Uberbaut werden

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

62

Nutzbare Breite (TE) VE Best.-Nr.

84 1St 3684.562
+ Zusétzlich wird benétigt

Befestigungsschrauben M4 x 12
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)
siehe Seite 202

+ Zubehor

Gewindeleisten, Best.-Nr. 3684.610 (VE = 1 St.)
siehe Seite 144
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Nutzbare Breite (TE) VE Best.-Nr.

84 1St 3688.104

+ Zusatzlich wird benétigt

Befestigungsschrauben M4 x 12
Best.-Nr. 3654.300 (VE = 100 St.)

+ Zubehor

Gewindeleisten, Best.-Nr. 3684.610 (VE = 1 St.)
siehe Seite 144
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BAUGRUPPENTRAGER
EINZELTEILE HeiPac Vario ECO

Seitenwande fiir HeiPac ECO

Fur Baugrupentrédger : Best.-Nr.
. " T Max. Kartentiefe S
HeiPac Vario ECO VE
Iy Iy 3 HE 6 HE
Befestigungsbohrungen und 175 |1st.|160 3688.100 3688.102
Positioniernoppen in 10 mm
Abstand 235 |1 St.|220 3688.101 3688.103
:ngte"aISt hiblech + Zubehor
VY mm staniblec Befestigungsflansche fur HeiPac Vario ECO
erzinkt . :
siehe Seite 63
T T
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Fur Baugruppentrdger
HeiPac Vario ECO

Material
Aluminium-Strangpressprofil

Oberflache
Chromatiert

HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS

10 b
hd
ht‘
HE VE Best.-Nr.
3 1 St. 3688.110
6 1 St. 3688.111
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BAUGRUPPENTRAGER )
EMPFOHLENES ZUBEHOR HeiPac Vario ECO

Deckbleche

Fur Baugruppentrager HeiPac Vario ECO Fur Best.-Nr.
. TE Seitenwand-
Abdeckung der BGT-Gesamttiefe tiefe gelocht geschlossen
* Wahlweise gelocht oder geschlossen mm
* Die Bleche werden in die Profilschienen 84 |[175 3688.105 3688.107
eingeschoben 84 |235 3688.106 3688.108

e Optional kdnnen Befestigungsclips zur

zusétzlichen Abstutzung eingesetzt .
werden + Zubehor

Befestigungsclips

Material
hiblech
Stahiblec VE Best.-Nr.
Oberflache
Verzinkt 1 St. 3688.109
Lieferumfang
1 Deckblech Befestigungsschrauben
VE Best.-Nr.
100 St. 9921.879
Vi BP3
V1 BP3
g BP-M 1
e - AATN w . G e on AR B
[1] fur Busplatine [2] fur Busplatine

Befestigungsclips fiir Deckbleche

Zur Montage der Deckbleche an Lange n

die BGT-Seitenwand mm VE Best.-Nr.

Kompatibel zu den Deck- e . 18t 3688.109
blechausfuhrungen 1 bis 4 so- 90 3 1St 9921.722
wie der Ausfthrungen ECO und
EASY oder fur Blechzuschnitte | 120 4 Lo | BRI
mit einer Materialstarke 0,8 mm | 150 5) 1St 9921.723
bis 1,0 mm
Fur EMV-Anwendungen mus- 180 6 LSl 9921.884
sen Befestigungsclips tber die | 210 7 1St 9921.724
gesamte BGT-Tiefe montiert 240 3 1st, 0921.885
werden.
il + Zusétzlich wird benétigt
E Edelstahl Befestigungsschrauben, Best.-Nr. 9921.879
= L1=nx30 i
— 30 -
o o o
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Abschlussprofil hinten

Die benotigte Seitenwandtiefe
ergibt sich aus der Lange der
verwendeten Steckbaugruppen
sowie zusatzlich 85 mm (siehe
Tabelle).

Voraussetzung ist die Verwen-
dung einer Uberbaubaren Profil-
schiene.

BAUGRUPPENTRAGER
EMPFOHLENES ZUBEHOR HeiPac Vario ECO

Fur HeiPac Vario HE VE Best.-Nr.
Gewabhrleistet die Abdeckung der 1St 9921.685
Baugruppentragerrickseite 1 St. 9921.710
M