
HeiBox ECO
Kostenoptimiertes Systemgehäuse

G
E

H
Ä

U
S

E
- 

U
N

D
 S

Y
S

TE
M

TE
C

H
N

IK

Durch die zunehmende Miniaturisierung der Elektronik 
und den zunehmenden Kostendruck geht auch in der 
19”- Welt der Trend dazu, neue Applikationen, die früher 
größere Systeme wie 3 HE und 4 HE zur Realisierung be-
nötigten, in kleinere Gehäuse zu ‚verpacken‘.

Basierend auf dem bewährten 19”- Standard hat HEITEC 
ein preisgünstiges und stabiles Gehäuse für 1 HE und 
2 HE Einbaulösungen entwickelt, das als EMV Variante 
auch sehr gute und effektive EMV Abschirmung ermög-
licht durch die intelligente Kombination von EMV Federn 
und neuartigem EMV Gewebeband. Das Gehäuse ist 
standardmäßig verfügbar in 5 Tiefen – 150 mm, 200 mm, 
250 mm, 300 mm und 350 mm mit jeweils größtmöglichem 
inneren Nutzraum.

Die Aluminium Profilfrontblende und das Aluminium Rück-
blech können einfach und flexibel individuell vom Kunden 
oder durch HEITEC bearbeitet werden – das ermöglicht 
beispielsweise einen schnellen Prototypenaufbau.

Zusätzlich bietet HEITEC die Möglichkeit, die Gehäuse 
individuell im Kundenauftrag anzupassen auch bei klei-
nen Stückzahlen – diese Dienstleistungen erstrecken sich 
von der individuellen Lackierung des Gehäuses (bei-
spielsweise für die Verwendung als Tischgehäuse) über 
Front- und Rückblendenbearbeitung bis zur individuellen 
Bedruckung der Frontblenden. 

Preisgünstiges, flexibles Gehäuse für kompakte Anwendungen 
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Technische Kurzbeschreibung

Kundenvorteile
	› Kostengünstiges und stabiles Gehäuse

	› Frontblenden leicht bearbeitbar durch 
Aluminium-Strangpressprofil

	› Preisgünstiger und effektiver EMV Ausbau als Option

	› Einfache und schnelle Montage

	› Flexibel und kundenindividuell modifizierbar

	› Gehäuse in Wunschfarbe schon bei kleinen Stückzahlen

	› 1 HE und 2 HE  Gehäuse in 5 Tiefen  
150/200/250/300/350 mm

	› Gehäuse aus Stahlblech

	› Frontblende aus Aluminiumprofil mit 
Oberfläche passiviert

	› Rückblende Aluminium

	› Verwendbar als Einschubsystem 
und als Tischgehäuse

	› Entspricht IEC 60297-3-101, -102, -103 
und IEEE 1101.1/10/11

	› Hocheffektiver EMV Schutz optional

	› Einfache, individuelle Anpassung 
des Gehäuses möglich

HeiBox ECO
Kostenoptimiertes Systemgehäuse

Artikel Beschreibung Tiefe Höhe Breite
9919795 Einschub 150 mm 1 HE 84 TE

9919796 Einschub 200 mm 1 HE 84 TE

9919797 Einschub 250 mm 1 HE 84 TE

9919798 Einschub 300 mm 1 HE 84 TE

9919799 Einschub 350 mm 1 HE 84 TE

9922394 Einschub 150 mm 2 HE 84 TE

9922395 Einschub 200 mm 2 HE 84 TE

9922235 Einschub 250 mm 2 HE 84 TE

9922396 Einschub 300 mm 2 HE 84 TE

9922397 Einschub 350 mm 2 HE 84 TE

9921809 Einschub 400 mm 2 HE 84 TE

9920864 Einschub 450 mm 2 HE 84 TE

9919800 EMV-Satz für HeiBox ECO


